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PREMESSA
| prezzi di riferimento per le opere oggetto del presente progetto sono riferiti a listini commerciali dell'anno 2012.

Per i corpi illuminanti che non fossero piu reperibili in commercio, il Concorrente proporra delle alternative congruenti in
termini di caratteristiche, prestazioni illuminotecniche e costo.
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INGEGNERIA

ELENCO PREZZ| UNITARI

DISTRIBUZIONE E UTENZE TERMINALI

CODICE

DESCRIZIONE

UM.

PREZZO

E27.901.A01.01

E27.901.A01.02

E27.901.A01.03

Spostamento dall'area di immagazzinamento ai punti di installazione, pulizia, installazione su qualunque
tipo di superficie o supporto, a parete, pavimento o soffitto dei corpi illuminanti. E' prevista la
connessione elettrica dell'apparecchio e la verifica del suo corretto funzionamento.

CORPO C

Spostamento dall'area di immagazzinamento ai punti di installazione, pulizia, installazione su qualunque
tipo di superficie o supporto, a parete, pavimento o soffitto dei corpi illuminanti. E' prevista la
connessione elettrica dell'apparecchio e la verifica del suo corretto funzionamento.

ESTERNI LOTTO 1

Spostamento dall'area di immagazzinamento ai punti di installazione, pulizia, installazione su qualunque
tipo di superficie o supporto, a parete, pavimento o soffitto dei corpi illuminanti. E' prevista la
connessione elettrica dell'apparecchio e la verifica del suo corretto funzionamento.

ESTERNI LOTTO 2

21.647,19

3.380,00

2.200,00
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INGEGNERIA
ELENCO PREZZ| UNITARI
APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
E29.900.A10 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di corpo illuminante in estruso di alluminio verniciato a plafone adatto all'installazione in file continue con
cablaggio elettronico e carter di chiusura superiore in materiale plastico per emissione down-light.
1l prodotto & a emissione a luce generale con schermo in policarbonato estruso con superficie opale
diffondente con trattamento anti-UV.
Grado di protezione IP20.
Lampada fluorescente T16 2x35 W.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini ACTION art. 6609 o equivalente approvato
347,60
E29.900.A11 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di corpo illuminante ad applique in pressofusione in lega di alluminio per illuminazione diretta ed indiretta
con vetri di chiusura temperati e trasparenti e riflettori in alluminio 99,96%.
Grado di protezione IP65.
Lampada a scarica 70W HIT con cablaggio elettronico ed ottica fissa.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini IRoll 65 o equivalente approvato
440,03
E29.900.A12 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di corpo illuminante ad applique in pressofusione in lega di alluminio per illuminazione diretta ed indiretta
con vetri di chiusura temperati e trasparenti e riflettori in alluminio 99,96%.
Grado di protezione IP65.
Lampada a scarica 2x70W HIT con cablaggio elettronico ed ottica asimmetrica fissa.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini IRoll 65 art. B785 o equivalente approvato
708,63
E29.900.A13 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio per illuminazione ad applique con utilizzo di sorgenti luminose fluorescenti con emissione
luminosa up/down light (65%-35%). Apparecchio in estrusione di alluminio, struttura interna in lamiera
di acciaio e schermo diffusore in policarbonato diffondente opalino
Grado di protezione IP20.Lampada fluorescente compatta 2x55 W con cablaggio elettronico.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale
Tipo IGuzzini Y-Light o equivalente approvato
270,97
E29.900.A14 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio per illuminazione ad applique con utilizzo di sorgenti luminose fluorescenticon emissione
luminosa up/down light (65%-35%).
Apparecchio in estrusione di alluminio, struttura interna in lamiera di acciaio e schermo diffusore in
policarbonato diffondente opalino grado di protezione IP20.
Lampada fluorescente compatta 2x80 W con cablaggio elettronico.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini Y-Light o equivalente approvato
293,09
E29.900.A15 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio per applicazione a soffitto a plafone con ottica di illuminazione generale in alluminio
pressofuso con riflettore in alluminio superpuro completo di schermo di protezione.
Grado di protezione IP43.
Lampada a scarica 150 W HIT con cablaggio elettromagnetico rifasato.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale
Tipo IGuzzini IRoll o equivalente approvato
257,78
E29.900.A16 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di proiettore per esterno in pressofusione di alluminio con riflettore in alluminio superpuro 99,95%.
Grado di protezione IP66.
Lampada a scarica a ioduri metallici da 150 W CDM-TD Rx7s ed ottica asimmetrica.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini Platea a parete o equivalente approvato
362,61
E29.900.A17 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio di illuminazione da incasso in controsoffitto con emissione luminosa simmetrica di tipo
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APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
dark light speculare.
Ottica a doppio parabola in alluminio superpuro anodizzato antiriflesso adatto per ambienti con
videoterminali.
Corpo in lamiera di acciaio.
Lampade fluorescenti lineari T16 4x14W 3.000K con cablaggio elettronico.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale
Tipo IGuzzini incassi T16 o equivalente approvato.
203,90
E29.900.A18 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio da incasso con vano ottico in policarbonato.
Riflettore a bassa luminanza in ABS metallizzato e schermo di protezione in metacrilato con recuperatore
di flusso in alluminio superpuro.
Lampade fluorescenti compatte 2x18 W TC-DEL con cablaggio elettronico.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale
Tipo IGuzzini Sistema 44 o equivalente approvato.
132,09
E29.900.A19 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio a sospensione ad emissione diretta/indiretta (65%-35%).
Corpo in lamiera di acciaio verniciato, schermo diffusore in policarbonato prismatizzato opalino
diffondente.
Lampade fluorescenti compatte TC-L 4x55 W con rerattore elettronico.
L'apparecchio & completo di accessori per la sospensione a soffitto.
Tipo IGuzzini Y Light a sospensione o equivalente approvato.
332,43
E29.900.A20 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di plafoniera in policarbonato antiurto, autoestinguente V2, stampata ad iniezione, grado di protezione
IP65. Diffusore in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato agli UV.
Lampada fluorescente T5 2x35W.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale
Tipo IGuzzini Service o equivalente approvato
65,89
E29.900.A21 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio di illuminazione da incasso in controsoffitto con emissione luminosa simmetrica di tipo
dark light con ottica speculare.
Ottica a doppio parabola in alluminio superpuro anodizzato antiriflesso adatto per ambienti con
videoterminali.
Corpo in lamiera di acciaio.
Lampade fluorescenti lineari T16 3x14W 3.000K con cablaggio elettronico.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini incassi T16 o equivalente approvato.
188,97
E29.900.A22 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio ad incasso con corpo in lamiera di acciaio, riflettore in lamiera di acciaio bianca, schermo
diffusore in metacrilato, versione dark con ottica speculare e luminanza controllata per utilizzo in
ambienti con videoterminali.
Ottica lamellare a profilo biparabolicoin alluminio superpuro anodizzato speculare.
Grado di protezione IP20.
Lampada fluorescente compatta 1x55 W 2G11.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale
Tipo IGuzzini Wide plus o equivalente approvato.
223,57
E29.900.A23 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio illuminante a parete con riflettore, cornice e schermo diffusore in policarbonato
autoestinguente infrangibile.
Grado di protezione IP66.
Lampada fluorescente compatta da 24 W 2G11 e cablaggio elettronico.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini Motus o equivalente approvato.
118,97
E29.900.A24 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio illuminante per installazione a sospensione con corpo esterno e testate in policarbonato
con trattamento anti UV, struttura interna realizzata in alluminio e almiera d'acciaio.
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APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Grado di protezione IP67. lampade fluorescenti lineari 2x35W T16 con cablaggio elettronico.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini iSign o equivalente approvato
339,94
E29.900.A25 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA PER SISTEMI CENTRALIZZATI DI
ALIMENTAZIONE E DIAGNOSTICA
Conformita' alle norme: CEI EN 60598-1 (CEI 34-21), CEI EN 60598-2-22 (CEI 34-22) e successive
varianti; EN 1838.
Caratteristiche costruttive:
- corpo in materiale termoplastico;
- diffusore in policarbonato a rifrazione con superficie esterna perfettamente liscia e diffusione
monofacciale ovvero bifacciale come indicato nei tipi;
- pittogramma predisposto dal costruttore di dimensioni tali da garantire visibilita e leggibilita alla
distanza indicata negli elaborati di progetto;
- reattore di tipo elettronico ad alta frequenza con cosfi' 0,95 EEI = A2 (HF);
- circuito per I'autodiagnosi remota sulla lampada con sistema centralizzato;
- lampada in numero e potenza come descritto nei tipi aventi le seguenti caratteristiche:
* fluorescente lineare (FL)
* fluorescente compatta non integrata con reattore (FCni)
- protezione contro radiodisturbi;
- guarnizioni antipolvere in gomma antinvecchiante ovvero poliuretano espanso alloggiata in apposita
scanalatura;
- accessori di fissaggio, staffe e quant'altro per una facile installazione e manutenzione;
- montaggio: in vista se non diversamente specificato.
Caratteristiche tecniche:
- tensione e frequenza nominale: 230 V c.a. £20%, 50 HZ;
- grado di isolamento: classe II;
- resistenza alla fiamma e all'accensione: 850° C;
- grado di infiammabilita della superficie di installazione: F.
Nel prezzo € escluso il sistema di controllo centralizzato (conteggiato a parte).
App. ill. per segnal. di sicurezza 12VA, IP42, legg.<=30 m, monofacciale, per alimentazione e
autodiagnosi centralizzata
183,12
E29.900.A26 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio

di SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO DELL'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Sistema di controllo centralizzato delle apparecchiature di illuminazione e segnalazione di emergenza di
tipo autonomo o ordinarie e del relativo soccorritore di alimentazione, in grado di:

- identificare automaticamente o manualmente ogni apparecchiatura da controllare mediante un circuito
di dialogo predisposto in fabbrica (nel caso di apparecchi previsti per il controllo centralizzato) ovvero
appositamente installato (nel caso di apparecchiature ordinarie o esistenti);

- memorizzare un programma periodico automatico di test ovvero effettuare i diversi test su richiesta;

- effettuare test di accensione delle lampade;

- effettuare la scarica periodica e la verifica dell'autonomia degli accumulatori;

- verificare le linee di collegamento tra le unita;

- verificare in modo continuo I'efficienza del punto luce;

- verifica dell'intervento delle protezioni nelle unita periferiche;

- individuare in modo distinto le anomalie e guasti di ciascuna apparecchiatura;

- segnalare i diversi guasti a mezzo di messaggi su display ovvero visualizzazione su software predisposto
ovvero emissione di report su stampante.

1l sistema sara costituito dalle seguenti apparecchiature:

UNITA' DI CONTROLLO

- tensione nominale: 230 V c.a. £ 10%;

- frequenza nominale: 50 HZ;

- configurazione in modalita master o slave;

- interconnessione di almeno n.4 unita con una stampante predisposta tramite linea RS485 ovvero
interconnessione di almeno n.30 unita tramite linea RS485 direttamente ad una postazione PC mediante
relative apparecchiature di conversione per la supervisione di reti estese ovvero mediante modem per la
supervisione di impianti remoti;

- possibilita di controllo di almeno n.100 apparecchi illuminanti collegati tramite linea a due fili di sezione
adeguata alla sua lunghezza;

- batteria interna per funzionamento in caso di mancanza rete;

- possibilita di riportare a distanza le seguenti funzioni:

* spegnimento;

* avvio test programmato;

* inibizione emergenza;

* segnalazioni di emergenza, anomalie, funzionamento del test, inibizione emergenza;

- possibilita di installazione entro quadri elettrici mediante aggancio su barra DIN.

L'unita dovra poter effettuare le seguenti operazioni:

- test di accensione e verifica dell'autonomia degli apparecchi illuminanti con scarica periodica degli
accumulatori (secondo Norme CEI 64-8) a scadenza mensile (o programmabile in qualsiasi momento);

- autodiagnosi delle linee di collegamento tra unita centrale e periferiche e controllo del funzionamento
delle stesse;

- test di tensione e corrente sulle linee di alimentazione dei soccorritori e degli apparecchi illuminanti;
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APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
- verifica di funzionamento delle lampade;
- verifica dell'intervento delle protezioni nelle unita periferiche;
- memorizzazione degli interventi di emergenza superiori a 10 min.;
- memorizzazione dei parametri elettrici e confronto con i dati rilevati nell'ultimo test funzionale;
- programmazione dell'inibizione dei soccoritori negli intervalli ove non €' richiesto lintervento di
emergenza;
- simulazione della mancanza di rete e raccolta dei dati dell'intero sistema.
CONVERTITORE RS 232/485
Convertitore per consentire la comunicazione tra le unita di controllo e una postazione PC ovvero tra le
unita di controllo e i soccorritori appositamente predisposti per l'alimentazione degli apparecchi
illuminanti e per la supervisione degli stessi (conteggiati a parte).
UNITA' STAMPANTE
Stampante predisposta per il collegamento alle unita di controllo (qualora non fosse prevista la
supervisione su postazione PC) in grado di emettere un rapporto documentale stampato con lo stato
dell'impianto e le situazioni di anomalia individuate singolarmente.
SOFTWARE DI SUPERVISIONE
Software per la supervisione dell'impianto da postazione PC in grado di:
- effettuare da postazione centralizzate la programmazione fino ad almeno n.30 unita e l'avvio dei test
programmati;
- visualizzare in forma sinottica lo stato dell'impianto indicando in modo univoco ciascun apparecchio
installato e controllato, le unita di controllo e I'eventuale soccorritore predisposto alla comunicazione con
il sistema;
- effettuare interventi mirati segnalando la tipologia di guasto rilevato per ciascuna apparecchiatura;
- monitorare lo stato dell'eventuale soccorritore visualizzando lo stato di carica delle batterie, i parametri
elettrici di ingresso e uscita, la stato di alimentazione in emergenza, I'autonomia delle batterie in caso di
test;
- supervisionare impianti remoti tramite connessione telefonica e modem.
SOFTWARE DI SUPERVISIONE CON MAPPE GRAFICHE
Software per la supervisione dell'impianto da postazione PC in grado di:
- importare mappe grafiche in formato BMP, JPG, GIF ove posizionare le icone relative agli apparecchi
illuminanti, unita di controllo ed eventuale soccorritore installato;
- effettuare da postazione centralizzate la programmazione fino ad almeno n.30 unita e l'avvio dei test
programmati;
- visualizzare sulle planimetrie importate lo stato dell'impianto indicando in modo univoco ciascun
apparecchio installato e controllato, le unita di controllo e I'eventuale soccorritore predisposto alla
comunicazione con il sistema;
- effettuare interventi mirati segnalando la tipologia di guasto rilevato per ciascuna apparecchiatura;
- monitorare lo stato dell'eventuale soccorritore visualizzando lo stato di carica delle batterie, i parametri
elettrici di ingresso e uscita, la stato di alimentazione in emergenza, I'autonomia delle batterie in caso di
test;
- supervisionare impianti remoti tramite connessione telefonica e modem.
FOTODIODO PER IL MONITORAGGIO DELLE LAMPADE SU APPARECCHI ILLUMINANTI STANDARD
- alimentazione: da unita di controllo;
- soglia di accensione min. rilevabile: 450Ix £100;
- range di temperatura di colore: da 2000 a 4000 ° K;
- selettori di indirizzamento;
PC PER POSTO OPERATORE
PC con sistema operativo WINDOWS XP e superiori avente le seguenti caratteristiche minime:
- Pentium IV Mhz;
-ram 1 Gb;
- HD 20 Gb;
- video almeno 17";
- scheda video con risoluzione 1024x768;
- schede di rete;
- porta seriale;
- almeno n.4 porte USB;
- tastiera operativa ergonomica;
- mouse a n.2 tasti con scroll;
- stampante a getto d'inchiostro;
- lettore/masterizzatore DVD;
LINEA DI SEGNALE suddivisa in quota parte su ciascuna apparecchiatura che costituisce il sistema.
Unita di controllo
E29.900.A26.A01 Unita di controllo
456,69
E29.900.A26.A02 Stampante
790,00
E29.900.A28 Prestazione per fornitura, trasporto, scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e posa di
cavo di collegamento di tipo twistato sez. 2x1,5 mm2 per il collegamento bus dei corpi illuminanti per
segnalazione di sicurezza alle unita centrali
1,90
E29.900.A29 Opere di assistenza muraria per la posa di tutti i corpi illuminanti sopra descritti.

Sono previsti tutti gli interventi necessari per il taglio e la sistemazione dei controsoffitti, il montaggio a
parete o a soffitto in ogni ambito.
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Sono compresi tutti gli accessori e le apparecchiature necessari per dare il prodotto finito, completo e a
regola d'arte secondo le indicazioni della DL.
Sono compresi anche eventuali ripristini di tinteggiature di murature, gessi e finiture in genere.
L'intervento & quantificato a corpo
................................................................................................................................................... a corpo 4.450,00
E29.900.A40 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio illuminante per esterno per installazione su testapalo con vano ottico e portello in
pressofusione di alluminio con ottica stradale a luce diretta.
Grado di protezione IP66.
Sorgente luminosa con LED 59x1W neutral White con alimentatore elettrronico SELV 220-240Vac
50/60HZ.
1I corpo illuminante & completo di interruttore crepuscolare per l'accensione/spegnimento automatico
della sorgente luminosa Il proiettore & completo di palo h=3.500 mm fuori terra e testapalo singolo diam
102 mm.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini Delphi o equivalente approvato
n 1.008,44
E29.900.A41 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio da incasso a parete.
Corpo in pressofusione di alluminio, schermo di protezione in vetro, alettature antiabbagliamento con
vano componenti in policarbonato.
Grado di protezione IP66.
Lampade fluorescenti compatte 1x18 W TC-L con cablaggio elettromagnetico.
L'apparecchio & completo di accessori per la sospensione a soffitto.
Tipo IGuzzini Walky o equivalente approvato.
n 136,20
E29.900.A42 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio illuminante per esterno per installazione a pavimento con corpo cilindrico in estruso di
alluminio pressofuso con vano portacomponenti in alluminio pressofuso e schermo diffusore in
policarbonato a luce diretta.
L'apparecchio & completo di tirafondi di ancoraggio
Grado di protezione IP66.
Lampada ad alogenuri metallici 1x35W HIT G12, schermo per emissione asimmetrica 180°.
1l corpo illuminante ¢ di altezza 1.000 mm fuori terra.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini iWay o equivalente approvato
n 740,07
E29.900.A43 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio illuminante per installazione a parete con corpo in pressofusione in lega di alluminio, vetro
di sicurezza, riflettore in alluminio superpuro.
Grado di protezione IP66.
Lampada a scarica ad alogenuri metallici da 35 W con cablaggio elettronico ed ottica asimmetrica
longitudinale.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini iPro o equivalente approvato
n 441,22
E29.900.A44 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di apparecchio illuminante per esterno per installazione a pavimento con corpo cilindrico in estruso di
alluminio pressofuso con vano portacomponenti in alluminio pressofuso e schermo diffusore in
policarbonato a luce diretta.
L'apparecchio & completo di tirafondi di ancoraggio
Grado di protezione IP66.
Lampada ad alogenuri metallici 1x35W HIT G12, schermo per emissione simmetrica.
1l corpo illuminante ¢ di altezza 1.000 mm fuori terra.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini iWay o equivalente approvato
n 740,07
E29.900.A45 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di corpo illuminante ad applique in pressofusione in lega di alluminio per illuminazione diretta ed indiretta
con vetri di chiusura temperati e trasparenti e riflettori in alluminio 99,96%.
Grado di protezione IP65.
Lampada a scarica 2x20W HIT con cablaggio elettronico ed ottica asimmetrica longitudinale.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini IRoll 65 o equivalente approvato
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n 569,75
E29.900.A46 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di corpo illuminante ad applique in pressofusione in lega di alluminio per illuminazione diretta ed indiretta
con vetri di chiusura temperati e trasparenti e riflettori in alluminio 99,96%.
Grado di protezione IP65.
Lampada a scarica 20W HIT con cablaggio elettronico ed ottica asimmetrica longitudinale.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini IRoll 65 o equivalente approvato
n 407,01
E29.900.A47 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di corpo illuminante ad applique in pressofusione in lega di alluminio per illuminazione diretta ed indiretta
con vetri di chiusura temperati e trasparenti e riflettori in alluminio 99,96%.
Grado di protezione IP65.
Lampada a scarica 20W HIT con cablaggio elettronico ed ottica orientabile flood spill ring.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini IRoll 65 o equivalente approvato
n 414,20
E29.900.A48 Prestazione per fornitura, trasporto,scarico e magazzinaggio in cantiere in apposito deposito e montaggio
di corpo illuminante circolare da incasso a pavimento a terra con corpo in pressofusione in lega di
alluminio, cornice in acciao inox con vetro temprato di chiusura e schermo antiabbagliamento
Grado di protezione IP67.
Lampada a scarica ad alogenuri metallici 70W HIT (G12) con cablaggio elettronico ed ottica simmetrica
spot orientabile 0°-15°.
Sono previste tutte le apparecchiature ed accessori necessari per dare il tutto funzionante, a norma e a
perfetta regola d'arte compresa verifica finale.
Tipo IGuzzini Light Up light o equivalente approvato
n 430,55
E29.900.A49 Opere di assistenza muraria per la posa di tutti i corpi illuminanti sopra descritti.
Sono previsti tutti gli interventi necessari per il fissaggio a parete a qualsiasi altezza, fissaggio a
paviemnto, predisposizioni per installazione di pali e quanto altro necessario per dare il prodotto finito,
completo e a regola d'arte secondo le indicazioni della DL.
L'intervento & quantificato a corpo.
a corpo 3.160,00
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