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PREMESSA

Il presente fascicolo “Relazione di calcolo” si riferisce al Progetto Esecutivo per la fornitura e messa in opera
dei corpi illuminanti per le aree (edifici ed aree esterne) comprese nel Lotto 1 del Campus Universitario di
Novara all’interno dell’ex caserma Perrone. e fornisce indicazioni su:

 dati di progetto

 metodi di calcolo/valutazione utilizzati, con riferimento a normative o standard seguiti

 risultati finali di calcolo

I principali criteri di progetto adottati e gli aspetti funzionali sono indicati sugli elaborati descrittivi e sui disegni
e schemi di progetto.

Nel seguito vengono date le principali indicazioni sui calcoli fatti, fornendo i dati riepilogativi e/o dettagliati di
tali calcoli.

Relativamente agli impianti elettrici ci si riferisce a:

A-e) calcoli illuminotecnici
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ALLEGATO A-e Calcoli illuminotecnici

(allegate pagine 1 + 107)



Università degli Studi Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Campus Universitario area ex caserma Perrone – Novara - Lotto 1 – PE – CI – L1 – RDC

XG041-E-TXT$PE-CI-L1-RDC-A.DOCX Pagina 3 di 6

A-E CALCOLI ILLUMINOTECNICI

Generalità

Sono riepilogati nell’allegato tutti i valori calcolati e i risultati principali dei dimensionamenti effettuati.

Dimensionamento

È stata effettuata la verifica dei livelli di illuminamento per tipologie di ambiente, utilizzando il software
illuminotecnico DIALUX.

I risultati dei calcoli fanno riferimento a corpi illuminanti di marca IGUZZINI.

Ciò non costituisce naturalmente alcun vincolo e l’Appaltatore potrà proporre marche alternative, previa
verifica dell’ottenimento dei valori di illuminamento indicati sugli elaborati di progetto, sottoponendo alla D.L,.
i relativi campioni per approvazione.
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iGuzzini 6609_6814 Action 78W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 64
CIE Flux Code: 47  79  96  64  85

6609 : 
Sistema di illuminazione, applicabile a sospensione, a plafone ed a incasso, 
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti con emissione 
luminosa up/down light. Il prodotto consente l'emissione luminosa solo down 
light tramite l'utilizzo di un carter superiore (da ordinare separatamente) 
realizzato in materiale plastico. I moduli sono completi di morsettiere e cavi 
elettrici per effettuare il cablaggio passante. Predisposizione per 
l’accensione di 3 gruppi d’apparecchi. &nbsp;Il prodotto è a emissione a luce 
generale con schermo in policarbonato estruso con superficie opale 
diffondente, sottoposta a trattamento anti-UV. Gli schermi diffusori possono 
essere rimossi senza l’utilizzo di utensili per effettuare le operazioni di 
manutenzione ordinaria. La struttura dell'apparecchio è in estrusione di 
alluminio verniciato; i supporti portalampada sono in lamiera di acciaio 
zincato e verniciato; le testate di chiusura (da ordinare separatamente) sono 
in policarbonato. Lo schermo di protezione superiore, da ordinare 
separatamente, è realizzato in policarbonato trasparente e sottoposto a 
trattamento anti-UV. Il cavo di alimentazione è trasparente, con cavi elettrici 
sottoposti a trattamento antiossidante. I moduli possono essere aggregati 
mediante giunti diretti e angolari (a 90°) e moduli strutturali (da ordinare 
separatamente). Il sistema di sospensione (da ordinare separatamente) 
&nbsp;è dotato di piastre di supporto in lamiera di acciaio, con basette di 
copertura in policarbonato e cavi di sospensione in acciaio muniti di un 
sistema di regolazione millimetrico (applicato sui moduli). Sistema di 
installazione a plafone mediante struttura in alluminio (da ordinare 
separatamente). Sistema di installazione ad incasso e semi-incasso 
mediante struttura predisposta per l'applicazione su controsoffitti per 
spessore di 12,5 mm con falda a scomparsa (da ordinare separatamente). 

6814 : 
Struttura per installazione a plafone per moduli L=1477 

6609.015 - Modulo luce generale up/down con cablaggio elettronico T16 
2x35/49W - Grigio 
6814 - Struttura per installazione a plafone 
L045 - Lampada Fluorescente lineare T16 35W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83

Sistema di illuminazione a luce diretta e indiretta finalizzato all'utilizzo di 
sorgenti luminose a scarica 70W HIT ottiche up/down Flood, fisse. Vano 
ottico, basetta a parete, braccio e cornici realizzati in pressofusione in lega di 
alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetri di chiusura sodico calcico temperati 
trasparenti spessore 4mm, siliconati alle cornici. Guarnizioni siliconiche 
interne per garantire la tenuta stagna. Cavetti di ritenuta in acciaio, tra 
cornice inferiore e vano ottico. Cornice superiore fissata al vano ottico 
tramite tre viti imperdibili in acciaio inox. I riflettori sono realizzati in alluminio 
superpuro al 99.96%. Vari accessori disponibili: rifrattore, vetro diffusore e 
filtri colorati. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 

BA34.015 - Applique corpo piccolo up/down light versione Professional con 
ottica fissa e cablaggio elettronico (F/F) - Grigio 
L053 - Lampada Alogenuri metallici 70W G8,5 3000 K Mastercolour CDM-
TC (Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini 5155 Sistema Y LIGHT 182W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 32
CIE Flux Code: 68  91  98  32  67

Apparecchio per illuminazione ad applique, finalizzato all'utilizzo di sorgenti 
luminose fluorescenti, con emissione luminosa up/down light. Il vano ottico 
del prodotto è realizzato con profili laterali in estrusione di alluminio, testate 
di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione, struttura interna il lamiera 
di acciaio e carter di copertura interno in lamiera di acciaio microforata. Il 
prodotto è sottoposto a verniciatura a liquido. Lo schermo diffusore è 
realizzato in policarbonato e dotato di microprismature e film diffondente in 
policarbonato opalino. La ripartizione del flusso è 65 % up-light e 35 % 
down-light. 

5155.015 - Y Light - Grigio 
L148 - Lampada Fluorescente compatta 80W 2G11 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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iGuzzini 2650 Incassi T16 48W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  74

Apparecchio di illuminazione ad incasso ad elevato rendimento, applicabile 
su controsoffitti e finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti 
T16, con emissione luminosa simmetrica di tipo dark light. Ottiche a doppia 
parabola in alluminio superpuro anodizzato antiriflesso e anti-iridescenza, 
con finitura speculare (MIR04). Luminanza controllata L = 200 cd/m² per a 
&gt; 65° in tutte le direzioni, idonea per l'utilizzo in ambienti con 
videoterminali secondo la norma EN 12464-1. Corpo dell'incasso e struttura 
di supporto delle ottiche realizzati in lamiera di acciaio verniciata a polveri. 
L'apertura del gruppo ottiche avviene senza l'utilizzo di utensili e la struttura 
è dotata di un sistema di ritenzione anticaduta, mediante cavo in acciaio, che 
garantisce la sicurezza delle operazioni di manutenzione. 

2650.001 - Incasso darklight ottica speculare - Bianco 
L039 - Lampada Fluorescente lineare T16 14W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Pagina 6



CAMPUS UNIVERSITARIO DI NOVARA - PADIGLIONE C
28.05.2012

iGuzzini Illuminazione S.p.a.
Orlandi S.r.l.
Via San Damiano, 3
20122 MILANO

Redattore Dr. Nino Gioiello
Telefono +39 027621161

Fax +39 0276211641
e-Mail nino.gioiello@iguzzini.it

iGuzzini 2654 Incassi T16 64W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  75

Apparecchio di illuminazione ad incasso ad elevato rendimento, applicabile 
su controsoffitti e finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti 
T16, con emissione luminosa simmetrica di tipo dark light. Ottiche a doppia 
parabola in alluminio superpuro anodizzato antiriflesso e anti-iridescenza, 
con finitura speculare (MIR04). Luminanza controllata L = 200 cd/m² per a 
&gt; 65° in tutte le direzioni, idonea per l'utilizzo in ambienti con 
videoterminali secondo la norma EN 12464-1. Corpo dell'incasso e struttura 
di supporto delle ottiche realizzati in lamiera di acciaio verniciata a polveri. 
L'apertura del gruppo ottiche avviene senza l'utilizzo di utensili e la struttura 
è dotata di un sistema di ritenzione anticaduta, mediante cavo in acciaio, che 
garantisce la sicurezza delle operazioni di manutenzione. 

2654.001 - Incassi T16 - Bianco 
L039 - Lampada Fluorescente lineare T16 14W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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iGuzzini 6231 Sistema WIDE Plus 61W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 60  91  98  100  79

Apparecchio ad incasso finalizzato all’utilizzo di lampade fluorescenti 
compatte TC-L. Carcassa in lamiera d’acciaio, riflettore interno in lamiera 
d’acciaio bianca, schermo diffusore in metacrilato che ricopre tutta la 
superficie frontale. Versione dark con ottiche a luminanza controllata L=1000 
cd/m2 a 65°, idonee per l’utilizzo in ambienti con videoterminali secondo la 
norma EN 12464/1; ottica lamellare a profilo bi parabolico in alluminio 
superpuro anodizzato speculare. Gli apparecchi ad incasso sono dotati di 
squadrette d’acciaio che permettono l’installazione su controsoffitti. Il gruppo 
ottico, composto da riflettore interno, schermo diffusore e ottica lamellare si 
installa alla carcassa mediante un sistema meccanico senza l’utilizzo di 
utensili. Il gruppo ottico è dotato di cavi di sicurezza. Operazioni di 
installazione e di manutenzione ordinaria senza utensili. Per la 
manutenzione è sufficiente rimuovere l’ottica in alluminio senza l’utilizzo di 
utensili. 

6231.039 - darklight con ottica speculare L=1000 cd/m² a = 65° e cablaggio 
elettronico - 55W TC-L - Bianco alluminio 
1791 - Lampada Fluorescente compatta 55W 2G11 3000 K

Emissione luminosa 1: 

Componenti:
•2 x 

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

 Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Dimensioni del locale
X          Y

Linea di mira perpendicolare
all'asse delle lampade

Linea di mira parallela
all'asse delle lampade

2H             2H 15.2 16.4 15.5 16.6 16.8 15.8 16.9 16.1 17.1 17.4
3H 15.6 16.6 15.9 16.9 17.1 16.0 17.0 16.3 17.3 17.5
4H 15.8 16.7 16.1 17.0 17.3 16.1 17.1 16.5 17.3 17.6
6H 15.9 16.8 16.3 17.1 17.4 16.2 17.1 16.6 17.4 17.7
8H 16.0 16.8 16.3 17.1 17.4 16.3 17.1 16.6 17.4 17.7

12H 16.0 16.8 16.4 17.1 17.5 16.3 17.1 16.6 17.4 17.7

4H             2H 15.4 16.4 15.8 16.7 16.9 15.9 16.9 16.2 17.1 17.4
3H 16.0 16.8 16.3 17.1 17.4 16.3 17.1 16.6 17.4 17.7
4H 16.2 16.9 16.6 17.3 17.6 16.5 17.2 16.9 17.5 17.9
6H 16.5 17.1 16.9 17.5 17.9 16.6 17.3 17.1 17.6 18.0
8H 16.6 17.1 17.0 17.5 17.9 16.7 17.3 17.1 17.7 18.1

12H 16.7 17.2 17.1 17.6 18.0 16.8 17.3 17.2 17.7 18.1

8H             4H 16.3 16.9 16.7 17.3 17.7 16.5 17.1 16.9 17.5 17.9
6H 16.7 17.1 17.1 17.5 18.0 16.8 17.2 17.2 17.7 18.1
8H 16.8 17.2 17.3 17.6 18.1 16.9 17.3 17.4 17.7 18.2

12H 16.9 17.3 17.4 17.7 18.2 17.0 17.3 17.5 17.8 18.3

12H             4H 16.3 16.8 16.7 17.2 17.6 16.5 17.0 17.0 17.4 17.8
6H 16.7 17.1 17.1 17.5 18.0 16.8 17.2 17.3 17.6 18.1
8H 16.8 17.2 17.3 17.6 18.1 16.9 17.3 17.4 17.7 18.2

Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

S = 1.0H +0.8   /   -1.0 +0.7   /   -0.6
S = 1.5H +1.6   /   -2.0 +1.5   /   -2.5
S = 2.0H +2.9   /   -2.4 +2.7   /   -3.1

Tabella standard BK02 BK02

Addendo di 
correzione -2.1 -1.9

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4800lm Flusso luminoso sferico
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iGuzzini 3040_9142 Sistema Y LIGHT 244W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 33
CIE Flux Code: 68  91  98  33  60

3040 : 
Apparecchio a sospensione ad emissione indiretta/diretta, finalizzato 
all'impiego di lampade fluorescenti compatte TC-L. Ripartizione del flusso 
luminoso: 65% luce indiretta, 35% luce diretta. Vano ottico con profili laterali 
in alluminio estruso e verniciato, testate di chiusura in policarbonato 
stampato ad iniezione e verniciato, struttura interna in lamiera di acciaio 
verniciato. Lo schermo diffusore, realizzato in policarbonato, è dotato di 
microprismature e, abbinato ad un film in policarbonato opalino diffondente, 
consente un'ottimale diffusione della componente diretta della luce. 
L'apparecchio è fornito con cavo di alimentazione trasparente e cavi di 
sospensione in acciaio (lunghezza 2 m), con sistema di regolazione 
millimetrica posizionato sul vano ottico. L'installazione a soffitto avviene 
mediante l'utilizzo di piastre in acciaio ricoperte da basette in policarbonato 
stampato ad iniezione. Le morsettiere, contenute all'interno di una delle due 
basette, consentono di realizzare la doppia accensione. 

3040.015 - Y Light - Grigio 
9142.024 - Schermo superiore di protezione - Trasparente incolore 
J010 - Lunghezza Sospensione 
1791 - Lampada Fluorescente compatta 55W 2G11 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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PIANO SEMINTERRATO / Riepilogo
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Altezza locale: 3.930 m, Fattore di manutenzione: 0.90 Valori in Lux, Scala 1:448

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 552 26 2922 0.048

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 31 iGuzzini 2650 Incassi T16 48W (1.000) 2656 3600 48.0
2 8 iGuzzini 2654 Incassi T16 64W (1.000) 3590 4800 64.0

3 28 iGuzzini 3040_9142 Sistema Y LIGHT 
244W (1.000) 11452 19200 244.0

4 2 iGuzzini 5155 Sistema Y LIGHT 182W 
(1.000) 8003 12000 182.0

5 42 iGuzzini 6231 Sistema WIDE Plus 61W 
(1.000) 3779 4800 61.0

6 9 iGuzzini 6609_6814 Action 78W (1.000) 5626 6600 78.0
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Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 13.56 W/m² = 2.46 W/m²/100 lx (Base: 964.81 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

7 8 iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W 
(1.000) 5355 6500 78.0

Totale: 699899 Totale: 1024600 13084.0
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31 Pezzo iGuzzini 2650 Incassi T16 48W
Articolo No.: 2650
Flusso luminoso (Lampada): 2656 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3600 lm
Potenza lampade: 48.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  74
Dotazione: 3 x L039 (Fattore di correzione 
1.000).

8 Pezzo iGuzzini 2654 Incassi T16 64W
Articolo No.: 2654
Flusso luminoso (Lampada): 3590 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm
Potenza lampade: 64.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  75
Dotazione: 4 x L039 (Fattore di correzione 
1.000).

28 Pezzo iGuzzini 3040_9142 Sistema Y LIGHT 244W
Articolo No.: 3040_9142
Flusso luminoso (Lampada): 11452 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 19200 lm
Potenza lampade: 244.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 33
CIE Flux Code: 68  91  98  33  60
Dotazione: 4 x 1791 (Fattore di correzione 
1.000).

2 Pezzo iGuzzini 5155 Sistema Y LIGHT 182W
Articolo No.: 5155
Flusso luminoso (Lampada): 8003 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 12000 lm
Potenza lampade: 182.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 32
CIE Flux Code: 68  91  98  32  67
Dotazione: 2 x L148 (Fattore di correzione 
1.000).

42 Pezzo iGuzzini 6231 Sistema WIDE Plus 61W
Articolo No.: 6231
Flusso luminoso (Lampada): 3779 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm
Potenza lampade: 61.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 60  91  98  100  79
Dotazione: 1 x 1791 (Fattore di correzione 
1.000).
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9 Pezzo iGuzzini 6609_6814 Action 78W
Articolo No.: 6609_6814
Flusso luminoso (Lampada): 5626 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6600 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 64
CIE Flux Code: 47  79  96  64  85
Dotazione: 2 x L045 (Fattore di correzione 
1.000).

8 Pezzo iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W
Articolo No.: BA34
Flusso luminoso (Lampada): 5355 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6500 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83
Dotazione: 1 x L053 (Fattore di correzione 
1.000).
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PIANO SEMINTERRATO / Rendering colori sfalsati
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iGuzzini 6609_6814 Action 78W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 64
CIE Flux Code: 47  79  96  64  85

6609 : 
Sistema di illuminazione, applicabile a sospensione, a plafone ed a incasso, 
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti con emissione 
luminosa up/down light. Il prodotto consente l'emissione luminosa solo down 
light tramite l'utilizzo di un carter superiore (da ordinare separatamente) 
realizzato in materiale plastico. I moduli sono completi di morsettiere e cavi 
elettrici per effettuare il cablaggio passante. Predisposizione per 
l’accensione di 3 gruppi d’apparecchi. &nbsp;Il prodotto è a emissione a luce 
generale con schermo in policarbonato estruso con superficie opale 
diffondente, sottoposta a trattamento anti-UV. Gli schermi diffusori possono 
essere rimossi senza l’utilizzo di utensili per effettuare le operazioni di 
manutenzione ordinaria. La struttura dell'apparecchio è in estrusione di 
alluminio verniciato; i supporti portalampada sono in lamiera di acciaio 
zincato e verniciato; le testate di chiusura (da ordinare separatamente) sono 
in policarbonato. Lo schermo di protezione superiore, da ordinare 
separatamente, è realizzato in policarbonato trasparente e sottoposto a 
trattamento anti-UV. Il cavo di alimentazione è trasparente, con cavi elettrici 
sottoposti a trattamento antiossidante. I moduli possono essere aggregati 
mediante giunti diretti e angolari (a 90°) e moduli strutturali (da ordinare 
separatamente). Il sistema di sospensione (da ordinare separatamente) 
&nbsp;è dotato di piastre di supporto in lamiera di acciaio, con basette di 
copertura in policarbonato e cavi di sospensione in acciaio muniti di un 
sistema di regolazione millimetrico (applicato sui moduli). Sistema di 
installazione a plafone mediante struttura in alluminio (da ordinare 
separatamente). Sistema di installazione ad incasso e semi-incasso 
mediante struttura predisposta per l'applicazione su controsoffitti per 
spessore di 12,5 mm con falda a scomparsa (da ordinare separatamente). 

6814 : 
Struttura per installazione a plafone per moduli L=1477 

6609.015 - Modulo luce generale up/down con cablaggio elettronico T16 
2x35/49W - Grigio 
6814 - Struttura per installazione a plafone 
L045 - Lampada Fluorescente lineare T16 35W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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iGuzzini 5152_9171 Sistema Y LIGHT 122W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 33
CIE Flux Code: 68  90  98  33  55

5152 : 
Apparecchio per illuminazione ad applique, finalizzato all'utilizzo di sorgenti 
luminose fluorescenti, con emissione luminosa up/down light. Il vano ottico 
del prodotto è realizzato con profili laterali in estrusione di alluminio, testate 
di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione, struttura interna il lamiera 
di acciaio e carter di copertura interno in lamiera di acciaio microforata. Il 
prodotto è sottoposto a verniciatura a liquido. Lo schermo diffusore è 
realizzato in policarbonato e dotato di microprismature e film diffondente in 
policarbonato opalino. La ripartizione del flusso è 65 % up-light e 35 % 
down-light. 

9171 : 
Schermo superiore di protezione per versioni TC-L 

5152.015 - Y Light - Grigio 
9171.024 - Schermo superiore di protezione - Trasparente incolore 
1791 - Lampada Fluorescente compatta 55W 2G11 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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iGuzzini 6742 Famiglia iSign 78W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

60

90

120

cd/klm 65%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

Classificazione lampade secondo CIE: 74
CIE Flux Code: 36  65  85  74  65

Apparecchio finalizzato all'utilizzo di sorgenti luminose fluorescenti T16. Il 
corpo esterno e le testate sono realizzate in policarbonato con trattamento 
anti UV, struttura interna realizzata in alluminio e lamiera d'acciaio. Il corpo 
prodotto e le testate sono in policarbonato trasparente rigato, limitato 
abbagliamento luminoso. Il doppio pressacavo M24 consente l'utilizzo di cavi 
elettrici Dmax 15.5 mm. Predisposto per il cablaggio passante completo di 
cavi e morsettiere ad innesto rapido. Sgancio delle testate attraverso clip in 
acciaio inox, operazioni manutenzione ordinaria senza l'utilizzo di utensili. 
Piastra estraibile per la sostituzione della lampada. Morsettiere elettriche ad 
innesto rapido per l'interruzione del collegamento elettrico nel caso di 
apertura di una testata. 

6742.024 - Apparecchio ø 80 mm con cablaggio elettronico completo di 
cablaggio passante - 2 x 35W - Trasparente incolore 
L045 - Lampada Fluorescente lineare T16 35W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83

Sistema di illuminazione a luce diretta e indiretta finalizzato all'utilizzo di 
sorgenti luminose a scarica 70W HIT ottiche up/down Flood, fisse. Vano 
ottico, basetta a parete, braccio e cornici realizzati in pressofusione in lega di 
alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetri di chiusura sodico calcico temperati 
trasparenti spessore 4mm, siliconati alle cornici. Guarnizioni siliconiche 
interne per garantire la tenuta stagna. Cavetti di ritenuta in acciaio, tra 
cornice inferiore e vano ottico. Cornice superiore fissata al vano ottico 
tramite tre viti imperdibili in acciaio inox. I riflettori sono realizzati in alluminio 
superpuro al 99.96%. Vari accessori disponibili: rifrattore, vetro diffusore e 
filtri colorati. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 

BA34.015 - Applique corpo piccolo up/down light versione Professional con 
ottica fissa e cablaggio elettronico (F/F) - Grigio 
L053 - Lampada Alogenuri metallici 70W G8,5 3000 K Mastercolour CDM-
TC (Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini 2654 Incassi T16 64W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  75

Apparecchio di illuminazione ad incasso ad elevato rendimento, applicabile 
su controsoffitti e finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti 
T16, con emissione luminosa simmetrica di tipo dark light. Ottiche a doppia 
parabola in alluminio superpuro anodizzato antiriflesso e anti-iridescenza, 
con finitura speculare (MIR04). Luminanza controllata L = 200 cd/m² per a 
&gt; 65° in tutte le direzioni, idonea per l'utilizzo in ambienti con 
videoterminali secondo la norma EN 12464-1. Corpo dell'incasso e struttura 
di supporto delle ottiche realizzati in lamiera di acciaio verniciata a polveri. 
L'apertura del gruppo ottiche avviene senza l'utilizzo di utensili e la struttura 
è dotata di un sistema di ritenzione anticaduta, mediante cavo in acciaio, che 
garantisce la sicurezza delle operazioni di manutenzione. 

2654.001 - Incassi T16 - Bianco 
L039 - Lampada Fluorescente lineare T16 14W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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iGuzzini 3040_9142 Sistema Y LIGHT 244W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 33
CIE Flux Code: 68  91  98  33  60

3040 : 
Apparecchio a sospensione ad emissione indiretta/diretta, finalizzato 
all'impiego di lampade fluorescenti compatte TC-L. Ripartizione del flusso 
luminoso: 65% luce indiretta, 35% luce diretta. Vano ottico con profili laterali 
in alluminio estruso e verniciato, testate di chiusura in policarbonato 
stampato ad iniezione e verniciato, struttura interna in lamiera di acciaio 
verniciato. Lo schermo diffusore, realizzato in policarbonato, è dotato di 
microprismature e, abbinato ad un film in policarbonato opalino diffondente, 
consente un'ottimale diffusione della componente diretta della luce. 
L'apparecchio è fornito con cavo di alimentazione trasparente e cavi di 
sospensione in acciaio (lunghezza 2 m), con sistema di regolazione 
millimetrica posizionato sul vano ottico. L'installazione a soffitto avviene 
mediante l'utilizzo di piastre in acciaio ricoperte da basette in policarbonato 
stampato ad iniezione. Le morsettiere, contenute all'interno di una delle due 
basette, consentono di realizzare la doppia accensione. 

3040.015 - Y Light - Grigio 
9142.024 - Schermo superiore di protezione - Trasparente incolore 
J010 - Lunghezza Sospensione 
1791 - Lampada Fluorescente compatta 55W 2G11 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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PIANO RIALZATO / Riepilogo
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Altezza locale: 3.900 m, Fattore di manutenzione: 0.90 Valori in Lux, Scala 1:449

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 364 18 1470 0.049
Pavimento 67 290 9.45 768 0.033

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 11.47 W/m² = 3.15 W/m²/100 lx (Base: 648.45 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 30 iGuzzini 2654 Incassi T16 64W (1.000) 3590 4800 64.0

2 12 iGuzzini 3040_9142 Sistema Y LIGHT 
244W (1.000) 11452 19200 244.0

3 11 iGuzzini 5152_9171 Sistema Y LIGHT 
122W (1.000) 5247 9600 122.0

4 5 iGuzzini 6609_6814 Action 78W (1.000) 5626 6600 78.0
5 3 iGuzzini 6742 Famiglia iSign 78W (1.000) 4289 6600 78.0

6 8 iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W 
(1.000) 5355 6500 78.0

Totale: 386685 Totale: 584800 7438.0
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PIANO RIALZATO / Lista pezzi lampade

30 Pezzo iGuzzini 2654 Incassi T16 64W
Articolo No.: 2654
Flusso luminoso (Lampada): 3590 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm
Potenza lampade: 64.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  75
Dotazione: 4 x L039 (Fattore di correzione 
1.000).

12 Pezzo iGuzzini 3040_9142 Sistema Y LIGHT 244W
Articolo No.: 3040_9142
Flusso luminoso (Lampada): 11452 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 19200 lm
Potenza lampade: 244.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 33
CIE Flux Code: 68  91  98  33  60
Dotazione: 4 x 1791 (Fattore di correzione 
1.000).

11 Pezzo iGuzzini 5152_9171 Sistema Y LIGHT 122W
Articolo No.: 5152_9171
Flusso luminoso (Lampada): 5247 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 9600 lm
Potenza lampade: 122.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 33
CIE Flux Code: 68  90  98  33  55
Dotazione: 2 x 1791 (Fattore di correzione 
1.000).

5 Pezzo iGuzzini 6609_6814 Action 78W
Articolo No.: 6609_6814
Flusso luminoso (Lampada): 5626 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6600 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 64
CIE Flux Code: 47  79  96  64  85
Dotazione: 2 x L045 (Fattore di correzione 
1.000).

3 Pezzo iGuzzini 6742 Famiglia iSign 78W
Articolo No.: 6742
Flusso luminoso (Lampada): 4289 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6600 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 74
CIE Flux Code: 36  65  85  74  65
Dotazione: 2 x L045 (Fattore di correzione 
1.000).
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PIANO RIALZATO / Lista pezzi lampade

8 Pezzo iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W
Articolo No.: BA34
Flusso luminoso (Lampada): 5355 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6500 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83
Dotazione: 1 x L053 (Fattore di correzione 
1.000).
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iGuzzini 7378 Sistema Platea 170W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

400

600

800

1000

cd/klm 50%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45  95  100  100  50

Proiettore per esterni finalizzato all'impiego di lampade a scarica a ioduri 
metallici. Realizzato in pressofusione di alluminio con riflettore in lamiera di 
alluminio superpuro 99,95%. Piastra porta componenti in lamiera di alluminio 
con viteria in acciaio inox. L'accesso al vano ottico avviene tramite l'apertura 
del portello anteriore dotato di vetro di protezione con guarnizione in silicone. 
L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo PG11 per consentire il 
cablaggio passante. Sistema di puntamento tramite blocco a viti con ausilio 
di scala graduata. 

7378.015 - proiettore 150 W HIT-DE 150 W HST-DE asimmetrico - Grigio 
1631 - Lampada Alogenuri metallici MASTER Colour CDM-TD 150W Rx7s 
3000 K (Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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iGuzzini B785 Famiglia MicroiRoll 65 156W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

160

240

320

cd/klm 56%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44  85  100  100  55

Sistema di illuminazione a luce diretta e indiretta finalizzato all'utilizzo di 
sorgenti luminose a scarica 2x70W HIT ottiche asimmetriche longitudinali 
fisse. Vano ottico, basetta a parete, braccio e cornici realizzati in 
pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida ad 
elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetri di chiusura 
sodico calcico temperati trasparenti spessore 4mm, siliconati alle cornici. 
Guarnizioni siliconiche interne per garantire la tenuta stagna. Cavetti di 
ritenuta in acciaio, tra cornice inferiore e vano ottico. Cornice superiore 
fissata al vano ottico tramite tre viti imperdibili in acciaio inox. I riflettori sono 
realizzati in alluminio superpuro al 99.96%. Vari accessori disponibili: 
rifrattore, spill-ring antiabbagliamento e vetro diffusore. Tutte le viterie 
esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 

B785.015 - Applique corpo grande up/down light versione Professional con 
ottica fissa e cablaggio elettronico - Grigio 
L053 - Lampada Alogenuri metallici 70W G8,5 3000 K Mastercolour CDM-
TC (Philips) 
L053 - Lampada Alogenuri metallici 70W G8,5 3000 K Mastercolour CDM-
TC (Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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iGuzzini 8164 Sistema 44 40W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 76  100  100  99  39

Apparecchio ad incasso con vano ottico costruito in policarbonato 
rispondente a specifiche CENELEC HD 444.2.1(conforme all'installazione in 
locali pubblici, in quanto non dà origine a fenomeni di combustione).Vano 
portacomponenti anch'esso costruito in policarbonato secondo specifiche 
CENELEC HD 444.2.1, accoppiato al vano ottico lateralmente in modo da 
creare un unico corpo.Riflettore bassa luminanza in ABS metallizzato, 
schermo di protezione in metacrilato, posto tra il riflettore ed il vano ottico 
dell'apparecchio.L'apparecchio è dotato di serie di un recuperatore di flusso 
in alluminio superpuro, posizionato nella parte superiore del vano ottico. 
Sistema di fissaggio a controsoffitto brevettato, costituito da molle in acciaio 
regolabili tramite fermo meccanico all'interno del vano ottico.Scatola 
portacomponenti in estruso di alluminio già collegata all'apparecchio. 

8164.039 - Riflettore sfaccettato con cablaggio elettronico 2x18 W TC-DEL -
Bianco alluminio 
1800 - Lampada Fluorescente compatta 18W G24q-1 2700 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini 5494 Famiglia iRoll 170W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 78  98  100  100  80

Apparecchio per applicazione a soffitto equipaggiato con ottica di 
illuminazione generale, finalizzato all'impiego di sorgente a scarica 150W 
HIT, alimentata con cablaggio elettromagnetico rifasato. Piastra porta 
componenti in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio superpuro, corpo 
cilindrico in alluminio sagomato in tornitura, cornice inferiore in policarbonato 
ad alta resistenza completa di schermo di protezione. Finitura superficiale a 
verniciatura liquida. 

5494.001 - Plafone luce generale completo di cablaggio elettromagnetico -
Bianco 
1619 - Lampada Alogenuri metallici 150W G12 3000 K Mastercolour CDM-T 
(Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83

Sistema di illuminazione a luce diretta e indiretta finalizzato all'utilizzo di 
sorgenti luminose a scarica 70W HIT ottiche up/down Flood, fisse. Vano 
ottico, basetta a parete, braccio e cornici realizzati in pressofusione in lega di 
alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetri di chiusura sodico calcico temperati 
trasparenti spessore 4mm, siliconati alle cornici. Guarnizioni siliconiche 
interne per garantire la tenuta stagna. Cavetti di ritenuta in acciaio, tra 
cornice inferiore e vano ottico. Cornice superiore fissata al vano ottico 
tramite tre viti imperdibili in acciaio inox. I riflettori sono realizzati in alluminio 
superpuro al 99.96%. Vari accessori disponibili: rifrattore, vetro diffusore e 
filtri colorati. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 

BA34.015 - Applique corpo piccolo up/down light versione Professional con 
ottica fissa e cablaggio elettronico (F/F) - Grigio 
L053 - Lampada Alogenuri metallici 70W G8,5 3000 K Mastercolour CDM-
TC (Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini 5152_9171 Sistema Y LIGHT 122W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 33
CIE Flux Code: 68  90  98  33  55

5152 : 
Apparecchio per illuminazione ad applique, finalizzato all'utilizzo di sorgenti 
luminose fluorescenti, con emissione luminosa up/down light. Il vano ottico 
del prodotto è realizzato con profili laterali in estrusione di alluminio, testate 
di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione, struttura interna il lamiera 
di acciaio e carter di copertura interno in lamiera di acciaio microforata. Il 
prodotto è sottoposto a verniciatura a liquido. Lo schermo diffusore è 
realizzato in policarbonato e dotato di microprismature e film diffondente in 
policarbonato opalino. La ripartizione del flusso è 65 % up-light e 35 % 
down-light. 

9171 : 
Schermo superiore di protezione per versioni TC-L 

5152.015 - Y Light - Grigio 
9171.024 - Schermo superiore di protezione - Trasparente incolore 
1791 - Lampada Fluorescente compatta 55W 2G11 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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iGuzzini 2654 Incassi T16 64W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  75

Apparecchio di illuminazione ad incasso ad elevato rendimento, applicabile 
su controsoffitti e finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti 
T16, con emissione luminosa simmetrica di tipo dark light. Ottiche a doppia 
parabola in alluminio superpuro anodizzato antiriflesso e anti-iridescenza, 
con finitura speculare (MIR04). Luminanza controllata L = 200 cd/m² per a 
&gt; 65° in tutte le direzioni, idonea per l'utilizzo in ambienti con 
videoterminali secondo la norma EN 12464-1. Corpo dell'incasso e struttura 
di supporto delle ottiche realizzati in lamiera di acciaio verniciata a polveri. 
L'apertura del gruppo ottiche avviene senza l'utilizzo di utensili e la struttura 
è dotata di un sistema di ritenzione anticaduta, mediante cavo in acciaio, che 
garantisce la sicurezza delle operazioni di manutenzione. 

2654.001 - Incassi T16 - Bianco 
L039 - Lampada Fluorescente lineare T16 14W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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PIANO PRIMO / Riepilogo
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Altezza locale: 7.350 m, Fattore di manutenzione: 0.90 Valori in Lux, Scala 1:447

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 443 109 1458 0.246
Pavimento 50 378 11 932 0.029

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 625 x 162 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 12 iGuzzini 2654 Incassi T16 64W (1.000) 3590 4800 64.0

2 6 iGuzzini 5152_9171 Sistema Y LIGHT 
122W (1.000) 5247 9600 122.0

3 7 iGuzzini 5494 Famiglia iRoll 170W (1.000) 11167 14000 170.0

4 8 iGuzzini 7378 Sistema Platea 170W 
(1.000) 6862 13800 170.0

5 16 iGuzzini 8164 Sistema 44 40W (1.000) 937 2400 40.0

6 22 iGuzzini B785 Famiglia MicroiRoll 65 
156W (1.000) 7265 13000 156.0
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PIANO PRIMO / Riepilogo

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 12.94 W/m² = 2.92 W/m²/100 lx (Base: 675.66 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

7 8 iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W 
(1.000) 5355 6500 78.0

Totale: 425285 Totale: 700000 8746.0
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12 Pezzo iGuzzini 2654 Incassi T16 64W
Articolo No.: 2654
Flusso luminoso (Lampada): 3590 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4800 lm
Potenza lampade: 64.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  75
Dotazione: 4 x L039 (Fattore di correzione 
1.000).

6 Pezzo iGuzzini 5152_9171 Sistema Y LIGHT 122W
Articolo No.: 5152_9171
Flusso luminoso (Lampada): 5247 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 9600 lm
Potenza lampade: 122.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 33
CIE Flux Code: 68  90  98  33  55
Dotazione: 2 x 1791 (Fattore di correzione 
1.000).

7 Pezzo iGuzzini 5494 Famiglia iRoll 170W
Articolo No.: 5494
Flusso luminoso (Lampada): 11167 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 14000 lm
Potenza lampade: 170.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 78  98  100  100  80
Dotazione: 1 x 1619 (Fattore di correzione 
1.000).

8 Pezzo iGuzzini 7378 Sistema Platea 170W
Articolo No.: 7378
Flusso luminoso (Lampada): 6862 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 13800 lm
Potenza lampade: 170.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 45  95  100  100  50
Dotazione: 1 x 1631 (Fattore di correzione 
1.000).

16 Pezzo iGuzzini 8164 Sistema 44 40W
Articolo No.: 8164
Flusso luminoso (Lampada): 937 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2400 lm
Potenza lampade: 40.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 76  100  100  99  39
Dotazione: 2 x 1800 (Fattore di correzione 
1.000).
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22 Pezzo iGuzzini B785 Famiglia MicroiRoll 65 156W
Articolo No.: B785
Flusso luminoso (Lampada): 7265 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 13000 lm
Potenza lampade: 156.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44  85  100  100  55
Dotazione: 2 x 1 x L053 (Fattore di correzione 
1.000).

 

8 Pezzo iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W
Articolo No.: BA34
Flusso luminoso (Lampada): 5355 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6500 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83
Dotazione: 1 x L053 (Fattore di correzione 
1.000).
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PIANO PRIMO / Rendering colori sfalsati
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iGuzzini 6609_6806_6814 Action 78W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 57  85  97  100  45

6609 : 
Sistema di illuminazione, applicabile a sospensione, a plafone ed a incasso, 
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti con emissione 
luminosa up/down light. Il prodotto consente l'emissione luminosa solo down 
light tramite l'utilizzo di un carter superiore (da ordinare separatamente) 
realizzato in materiale plastico. I moduli sono completi di morsettiere e cavi 
elettrici per effettuare il cablaggio passante. Predisposizione per 
l’accensione di 3 gruppi d’apparecchi. &nbsp;Il prodotto è a emissione a luce 
generale con schermo in policarbonato estruso con superficie opale 
diffondente, sottoposta a trattamento anti-UV. Gli schermi diffusori possono 
essere rimossi senza l’utilizzo di utensili per effettuare le operazioni di 
manutenzione ordinaria. La struttura dell'apparecchio è in estrusione di 
alluminio verniciato; i supporti portalampada sono in lamiera di acciaio 
zincato e verniciato; le testate di chiusura (da ordinare separatamente) sono 
in policarbonato. Lo schermo di protezione superiore, da ordinare 
separatamente, è realizzato in policarbonato trasparente e sottoposto a 
trattamento anti-UV. Il cavo di alimentazione è trasparente, con cavi elettrici 
sottoposti a trattamento antiossidante. I moduli possono essere aggregati 
mediante giunti diretti e angolari (a 90°) e moduli strutturali (da ordinare 
separatamente). Il sistema di sospensione (da ordinare separatamente) 
&nbsp;è dotato di piastre di supporto in lamiera di acciaio, con basette di 
copertura in policarbonato e cavi di sospensione in acciaio muniti di un 
sistema di regolazione millimetrico (applicato sui moduli). Sistema di 
installazione a plafone mediante struttura in alluminio (da ordinare 
separatamente). Sistema di installazione ad incasso e semi-incasso 
mediante struttura predisposta per l'applicazione su controsoffitti per 
spessore di 12,5 mm con falda a scomparsa (da ordinare separatamente). 

6806 : 
Carter di chiusura superiore per emissione down-light per moduli a 
sospensione 6600-6602-6605-6607-6609-6612-6614 

6814 : 
Struttura per installazione a plafone per moduli L=1477 

6609.001 - Modulo luce generale up/down con cablaggio elettronico T16 
2x35/49W - Bianco 
6806.001 - Carter di chiusura superiore per emissione down-light - Bianco 
6814.001 - Struttura per installazione a plafone - Bianco 
L045 - Lampada Fluorescente lineare T16 35W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 
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Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83

Sistema di illuminazione a luce diretta e indiretta finalizzato all'utilizzo di 
sorgenti luminose a scarica 70W HIT ottiche up/down Flood, fisse. Vano 
ottico, basetta a parete, braccio e cornici realizzati in pressofusione in lega 
di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetri di chiusura sodico calcico temperati 
trasparenti spessore 4mm, siliconati alle cornici. Guarnizioni siliconiche 
interne per garantire la tenuta stagna. Cavetti di ritenuta in acciaio, tra 
cornice inferiore e vano ottico. Cornice superiore fissata al vano ottico 
tramite tre viti imperdibili in acciaio inox. I riflettori sono realizzati in alluminio 
superpuro al 99.96%. Vari accessori disponibili: rifrattore, vetro diffusore e 
filtri colorati. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 

BA34.015 - Applique corpo piccolo up/down light versione Professional con 
ottica fissa e cablaggio elettronico (F/F) - Grigio 
L053 - Lampada Alogenuri metallici 70W G8,5 3000 K Mastercolour CDM-
TC (Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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Vano scala / Riepilogo

450

450

450

450

450
450

450
450

450

450

450

9.50 m0.00 3.13 6.11

15.98 m

0.00

6.68

8.98

11.01

12.50

Altezza locale: 11.600 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:206

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 303 58 2079 0.191
Pavimento 39 287 65 989 0.227
Soffitto 85 275 98 4113 0.354
Pareti (5) 85 217 65 4725 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 20.10 W/m² = 6.63 W/m²/100 lx (Base: 151.35 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  [lm] P [W]

1 15 iGuzzini 6609_6806_6814 Action 78W (1.000) 6600 78.0
2 24 iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W (1.000) 6500 78.0

Totale: 255000 3042.0
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Vano scala / Lista pezzi lampade

15 Pezzo iGuzzini 6609_6806_6814 Action 78W
Articolo No.: 6609_6806_6814
Flusso luminoso lampade: 6600 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 57  85  97  100  45
Dotazione: 2 x L045 (Fattore di correzione 
1.000).

24 Pezzo iGuzzini BA34 Famiglia MicroiRoll 65 78W
Articolo No.: BA34
Flusso luminoso lampade: 6500 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83
Dotazione: 1 x L053 (Fattore di correzione 
1.000).
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Vano scala / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 255000 lm
Potenza totale: 3042.0 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 190 113 303 / / 
Pavimento 171 116 287 39 36
Soffitto 124 151 275 85 75
Parete 1 23 144 167 85 45
Parete 1_1 32 115 147 85 40
Parete 2 126 139 265 85 72
Parete 3 18 97 114 85 31
Parete 4 127 136 263 85 71

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.191 (1:5) 
Emin / Emax: 0.028 (1:36) 

Potenza allacciata specifica: 20.10 W/m² = 6.63 W/m²/100 lx (Base: 151.35 m²) 
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Vano scala / Rendering 3D
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0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 lx

Pagina 9



Università degli Studi Piemonte Orientale “A. Avogadro” – Campus Universitario area ex caserma Perrone – Novara - Lotto 1 – PE – CI – L1 – RDC

XG041-E-TXT$PE-CI-L1-RDC-A.DOCX Pagina 5 di 6

PADIGLIONE O



Campus Universitario di Novara - PADIGLIONE "O"

Responsabile: 
No. ordine: 
Ditta: 
No. cliente: 

Data: 31.10.2012
Redattore: Andrea Ficara



Campus Universitario di Novara - PADIGLIONE "O"

31.10.2012

iGuzzini Illuminazione Spa
Partner Assistance Milano
via San Damiano, 3
20122 - Milano

Redattore Andrea Ficara
Telefono +39 02 7621161

Fax +39 02 7621161641
e-Mail andrea.ficara@iguzzini.it

Indice

Campus Universitario di Novara - PADIGLIONE "O"
Copertina progetto 1
Indice 2
iGuzzini 6744 Famiglia iSign 39W

Scheda tecnica apparecchio 3
iGuzzini 2650 Incassi T16 48W

Scheda tecnica apparecchio 4
iGuzzini 3036_9142 Sistema Y LIGHT 244W

Scheda tecnica apparecchio 5
iGuzzini B785 Famiglia MicroiRoll 65 156W

Scheda tecnica apparecchio 6
iGuzzini 6609_6814 Action 78W

Scheda tecnica apparecchio 7
iGuzzini SD36 Lampada da parete 45W

Scheda tecnica apparecchio 8
iGuzzini BD62 iPro 170W

Scheda tecnica apparecchio 9
iGuzzini 3303_6017 Sistema Easy FL 40W

Scheda tecnica apparecchio 10
iGuzzini BA20 Famiglia MicroiRoll 65 24W

Scheda tecnica apparecchio 11
iGuzzini BA32 Famiglia MicroiRoll 65 39W

Scheda tecnica apparecchio 12
iGuzzini 5480_9445 Famiglia iRoll 40W

Scheda tecnica apparecchio 13
iGuzzini 6746 Famiglia iSign 91W

Scheda tecnica apparecchio 14
PADIGLIONE "O" - INTERNI

Riepilogo 15
Lista pezzi lampade 17
Risultati illuminotecnici 20
Rendering 3D 21
Rendering colori sfalsati 22

PADIGLIONE "O" - ESTERNI
Dati di pianificazione 23
Lista pezzi lampade 24
Rendering 3D 25
Rendering colori sfalsati 26

Pagina 2



Campus Universitario di Novara - PADIGLIONE "O"

31.10.2012

iGuzzini Illuminazione Spa
Partner Assistance Milano
via San Damiano, 3
20122 - Milano

Redattore Andrea Ficara
Telefono +39 02 7621161

Fax +39 02 7621161641
e-Mail andrea.ficara@iguzzini.it

iGuzzini 6744 Famiglia iSign 39W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 74
CIE Flux Code: 34  61  83  74  77

Apparecchio finalizzato all'utilizzo di sorgenti luminose fluorescenti T16. Il 
corpo esterno e le testate sono realizzate in policarbonato con trattamento 
anti UV, struttura interna realizzata in alluminio e lamiera d'acciaio. Il corpo 
prodotto e le testate sono in policarbonato trasparente rigato, limitato 
abbagliamento luminoso. Il doppio pressacavo M24 consente l'utilizzo di cavi 

elettrici Dmax 15.5 mm. Sgancio delle testate attraverso clip in acciaio inox, 
operazioni manutenzione ordinaria senza l'utilizzo di utensili. Piastra 

estraibile per la sostituzione della lampada. Morsettiere elettriche ad innesto 
rapido per l'interruzione del collegamento elettrico nel caso di apertura di 
una testata. 

6744.024 - Apparecchio ø 80 mm con cablaggio elettronico - 35W -

Trasparente incolore 
L045 - Lampada Fluorescente lineare T16 35W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini 2650 Incassi T16 48W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  74

Apparecchio di illuminazione ad incasso ad elevato rendimento, applicabile 
su controsoffitti e finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti 
T16, con emissione luminosa simmetrica di tipo dark light. Ottiche a doppia 
parabola in alluminio superpuro anodizzato antiriflesso e anti-iridescenza, 
con finitura speculare (MIR04). Luminanza controllata L = 200 cd/m² per a 

&gt; 65° in tutte le direzioni, idonea per l'utilizzo in ambienti con 
videoterminali secondo la norma EN 12464-1. Corpo dell'incasso e struttura 

di supporto delle ottiche realizzati in lamiera di acciaio verniciata a polveri. 
L'apertura del gruppo ottiche avviene senza l'utilizzo di utensili e la struttura 
è dotata di un sistema di ritenzione anticaduta, mediante cavo in acciaio, che 

garantisce la sicurezza delle operazioni di manutenzione. 

2650.001 - Incasso darklight ottica speculare - Bianco 
L039 - Lampada Fluorescente lineare T16 14W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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iGuzzini 3036_9142 Sistema Y LIGHT 244W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 7
CIE Flux Code: 69  90  97  07  36

3036 : 
Apparecchio a sospensione ad emissione indiretta/diretta, finalizzato 
all'impiego di lampade fluorescenti compatte TC-L. Luminanza controllata L 
= 1000 cd/m² a &gt; 65°, idoneo per applicazione in ambienti dove si fa uso 
di VDU (secondo norma EN 12464-1). Ripartizione del flusso luminoso: 90% 

luce indiretta, 10% luce diretta. Vano ottico con profili laterali in alluminio 
estruso e verniciato, testate di chiusura in policarbonato stampato ad 

iniezione e verniciato, struttura interna in lamiera di acciaio verniciato. Il 
riflettore, in lamiera imbutita di alluminio, è dotato di particolare microforatura 
e, abbinato ad un film in policarbonato diffondente, consente un'ottimale 

diffusione della componente diretta della luce. L'apparecchio è fornito con 
cavo di alimentazione trasparente e cavi di sospensione in acciaio 

(lunghezza 2 m), con sistema di regolazione millimetrica posizionato sul 
vano ottico. L'installazione a soffitto avviene mediante l'utilizzo di piastre in 

acciaio ricoperte da basette in policarbonato stampato ad iniezione. Le 
morsettiere, contenute all'interno di una delle due basette, consentono di 
realizzare la doppia accensione. 

3036.015 - Y Light - Grigio 
9142.024 - Schermo superiore di protezione - Trasparente incolore 
J010 - Lunghezza Sospensione 
1791 - Lampada Fluorescente compatta 55W 2G11 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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iGuzzini B785 Famiglia MicroiRoll 65 156W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44  85  100  100  55

Sistema di illuminazione a luce diretta e indiretta finalizzato all'utilizzo di 
sorgenti luminose a scarica 2x70W HIT ottiche asimmetriche longitudinali 
fisse. Vano ottico, basetta a parete, braccio e cornici realizzati in 
pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida ad 
elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetri di chiusura 

sodico calcico temperati trasparenti spessore 4mm, siliconati alle cornici. 
Guarnizioni siliconiche interne per garantire la tenuta stagna. Cavetti di 

ritenuta in acciaio, tra cornice inferiore e vano ottico. Cornice superiore 
fissata al vano ottico tramite tre viti imperdibili in acciaio inox. I riflettori sono 
realizzati in alluminio superpuro al 99.96%. Vari accessori disponibili: 

rifrattore, spill-ring antiabbagliamento e vetro diffusore. Tutte le viterie 
esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 

B785.015 - Applique corpo grande up/down light versione Professional con 

ottica fissa e cablaggio elettronico - Grigio 
L053 - Lampada Alogenuri metallici 70W G8,5 3000 K Mastercolour CDM-
TC (Philips) 

L053 - Lampada Alogenuri metallici 70W G8,5 3000 K Mastercolour CDM-
TC (Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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iGuzzini 6609_6814 Action 78W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 64
CIE Flux Code: 47  79  96  64  85

6609 : 
Sistema di illuminazione, applicabile a sospensione, a plafone ed a incasso, 
finalizzato all'impiego di sorgenti luminose fluorescenti con emissione 
luminosa up/down light. Il prodotto consente l'emissione luminosa solo down 
light tramite l'utilizzo di un carter superiore (da ordinare separatamente) 

realizzato in materiale plastico. I moduli sono completi di morsettiere e cavi 
elettrici per effettuare il cablaggio passante. Predisposizione per 

l’accensione di 3 gruppi d’apparecchi. &nbsp;Il prodotto è a emissione a luce 
generale con schermo in policarbonato estruso con superficie opale 
diffondente, sottoposta a trattamento anti-UV. Gli schermi diffusori possono 

essere rimossi senza l’utilizzo di utensili per effettuare le operazioni di 
manutenzione ordinaria. La struttura dell'apparecchio è in estrusione di 

alluminio verniciato; i supporti portalampada sono in lamiera di acciaio 
zincato e verniciato; le testate di chiusura (da ordinare separatamente) sono 

in policarbonato. Lo schermo di protezione superiore, da ordinare 
separatamente, è realizzato in policarbonato trasparente e sottoposto a 
trattamento anti-UV. Il cavo di alimentazione è trasparente, con cavi elettrici 

sottoposti a trattamento antiossidante. I moduli possono essere aggregati 
mediante giunti diretti e angolari (a 90°) e moduli strutturali (da ordinare 

separatamente). Il sistema di sospensione (da ordinare separatamente) 
&nbsp;è dotato di piastre di supporto in lamiera di acciaio, con basette di 
copertura in policarbonato e cavi di sospensione in acciaio muniti di un 
sistema di regolazione millimetrico (applicato sui moduli). Sistema di 
installazione a plafone mediante struttura in alluminio (da ordinare 

separatamente). Sistema di installazione ad incasso e semi-incasso 
mediante struttura predisposta per l'applicazione su controsoffitti per 
spessore di 12,5 mm con falda a scomparsa (da ordinare separatamente). 

6814 : 

Struttura per installazione a plafone per moduli L=1477 

6609.001 - Modulo luce generale up/down con cablaggio elettronico T16 

2x35/49W - Bianco 
6814 - Struttura per installazione a plafone 
L045 - Lampada Fluorescente lineare T16 35W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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iGuzzini SD36 Lampada da parete 45W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 43  75  93  50  49

Lampada da parete del sistema Firefly per l'impiego di sorgente luminosa 
fluorescente. Struttura portante e schermo in alluminio estruso, testate di 
chiusura e i perni sferici di rotazione in materiale plastico ad alta resistenza 
termica e meccanica. I componenti elettrici sono alloggiati nel vano della 
struttura. Lo schermo basculante permette di orientare l'emissione luminosa, 

producendo effetti up/down sulla parete; tramite un supporto accessorio è 
possibile posizionare il prodotto ad angolo tra due pareti a 90°. I perni sferici 

di rotazione sono sempre cromati a prescindere dalla finitura 
dell'apparecchio. Design Luigi Massoni. 

SD36.015 - Lampada da parete con sorgente fluorescente - Grigio 
1777 - Lampada Fluorescente compatta 36W 2G11 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini BD62 iPro 170W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52  93  100  100  57

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti 
luminose a scarica ad alogenuri metallici 150W HIT (Rx7s) con 
ottica&nbsp;asimmetrica trasversale&nbsp;(AT). L’apparecchio è costituito 
da vano ottico/vano porta componenti&nbsp; e staffa di fissaggio a 
scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione in lega 

di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (colore grigio RAL 9007) 
o liquida texturizzata (colore bianco RAL 9016) ad elevata resistenza agli 

agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato 
trasparente, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al 
vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto 

di sicurezza in acciaio zincato. All'interno del vano ottico è posizionato il 
riflettore realizzato in alluminio superpuro al 99,93% sottoposto a processo 

di ossidazione anodica e brillantatura. Vano porta componenti, ricavato nella 
parte posteriore dell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del gruppo 

di alimentazione,quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra 
removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo di alimentazione 
avviene tramite portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio 

verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio 
inox AISI 304 e cavo di sicurezza. L’apparecchio è predisposto per il 

cablaggio passante tramite due pressacavi (M24x1,5), realizzati in ottone 
nichelato , idonei per l’ingresso&nbsp; cavi di diametro compreso tra 7,0 e 
16,0 mm. IL collegamento, dalla rete elettrica al gruppo componenti, avviene 
tramite morsettiera a 3 poli con sistema ad innesto rapido. iPro è orintabile 
rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una staffa, realizzata in 

estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata 
(passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna 
IP66. Vari accessori disponibili: spill-ring, frangiluce lamellare, visiera, alette 
direzionali, schermo cilindrico, vetri rifrattori, diffusori e filtri colorati con 
possibilità di applicazione in coppia. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in 

acciaio inox A2. 

BD62.001 - Proiettore ottica AT 150W HIT-DE/HST-DE - Bianco 
1631 - Lampada Alogenuri metallici MASTER Colour CDM-TD 150W Rx7s 

3000 K (Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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iGuzzini 3303_6017 Sistema Easy FL 40W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 57  88  98  100  53

3303 : 
Apparecchio ad incasso finalizzato all'impiego di lampade fluorescenti 
compatte. Vano ottico realizzato in materiale termoplastico autoestinguente. 
La piastra superiore, in acciaio verniciato, agisce come dissipatore di calore 
ottimizzando le prestazioni, garantendo rendimenti fino all'80%. Il vano ottico 

è conforme all'installazione nei locali pubblici ed in superfici costruite con 
materiali infiammabili. L'installazione degli apparecchi avviene mediante 

apposite molle di fissaggio che garantiscono un ottimale ancoraggio su 
controsoffitti con spessore da 1 a 25 mm. Box componenti pre-cablato con il 
corpo illuminante. 

3303.039 - Incasso completo di cablaggio elettronico 2x18 W TC-DEL -
Bianco alluminio 

6017.065 - Schermo diffondente - Nitric 
L075 - Lampada Fluorescente compatta 18W G24q-2 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•3 x 
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iGuzzini BA20 Famiglia MicroiRoll 65 24W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 58  95  100  99  40

Sistema di illuminazione a luce diretta finalizzato all'utilizzo di sorgenti 
luminose a scarica 20W HIT ottica asimmetrica longitudinale, fissa. Vano 
ottico, basetta a parete e cornice realizzati in pressofusione in lega di 
alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetro di chiusura sodico calcico temperato 

trasparente spessore 4mm, siliconato alla cornice. Due carter di copertura in 
materiale termoplastico verniciati completano la basetta a parete. 

Guarnizioni siliconiche interne per garantire la tenuta stagna. Cavetti di 
ritenuta in acciaio, tra cornice inferiore e vano ottico, e tra vano ottico e 
basetta a parete. I riflettori sono realizzati in alluminio superpuro al 99.96%. 

Vari accessori disponibili: rifrattore, spill-ring antiabbagliamento, vetro 
diffusore e filtri colorati. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox 

A2. 

BA20.015 - Applique corpo piccolo down/light versione Professional con 
ottica fissa e cablaggio elettronico - Grigio 
L212 - Lampada Alogenuri metallici 20W / 830 WDL PB G8,5 FS1 HCI-TC 

(Osram)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini BA32 Famiglia MicroiRoll 65 39W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83

Sistema di illuminazione a luce diretta e indiretta finalizzato all'utilizzo di 
sorgenti luminose a scarica 35W HIT ottiche up/down Flood, fisse. Vano 
ottico, basetta a parete, braccio e cornici realizzati in pressofusione in lega di 
alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli 
agenti atmosferici ed ai raggi UV; vetri di chiusura sodico calcico temperati 

trasparenti spessore 4mm, siliconati alle cornici. Guarnizioni siliconiche 
interne per garantire la tenuta stagna. Cavetti di ritenuta in acciaio, tra 

cornice inferiore e vano ottico. Cornice superiore fissata al vano ottico 
tramite tre viti imperdibili in acciaio inox. I riflettori sono realizzati in alluminio 
superpuro al 99.96%. Vari accessori disponibili: rifrattore, vetro diffusore e 

filtri colorati. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. 

BA32.015 - Applique corpo piccolo up/down light versione Professional con 
ottica fissa e cablaggio elettronico (F/F) - Grigio 

L052 - Lampada Alogenuri metallici 35W G8,5 3000 K Mastercolour CDM-
TC (Philips)

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini 5480_9445 Famiglia iRoll 40W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 55  85  98  100  36

5480 : 
Apparecchio per applicazione a soffitto equipaggiato con ottica per 
illuminazione generale, finalizzato all'impiego di sorgenti fluorescenti 
compatte 2x18W TC-D EL, alimentate con cablaggio elettronico. Piastra 
porta componenti in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio superpuro, 

corpo cilindrico in alluminio sagomato in tornitura, cornice inferiore in 
policarbonato ad alta resistenza. Finitura superficiale a verniciatura liquida. 

9445 : 
L'utilizzo di questo accessorio garantisce al prodotto IP43 (IP40 per 

applicazione a sospensione e parete). 

5480.001 - Plafone luce generale completo di cablaggio elettronico - Bianco 

9445.065 - Schermo di protezione - Nitric 
L075 - Lampada Fluorescente compatta 18W G24q-2 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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iGuzzini 6746 Famiglia iSign 91W / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 74
CIE Flux Code: 34  61  83  74  77

Apparecchio finalizzato all'utilizzo di sorgenti luminose fluorescenti T16. Il 
corpo esterno e le testate sono realizzate in policarbonato con trattamento 
anti UV, struttura interna realizzata in alluminio e lamiera d'acciaio. Il corpo 
prodotto e le testate sono in policarbonato trasparente rigato, limitato 
abbagliamento luminoso. Il doppio pressacavo M24 consente l'utilizzo di cavi 

elettrici Dmax 15.5 mm. Sgancio delle testate attraverso clip in acciaio inox, 
operazioni manutenzione ordinaria senza l'utilizzo di utensili. Piastra 

estraibile per la sostituzione della lampada. Morsettiere elettriche ad innesto 
rapido per l'interruzione del collegamento elettrico nel caso di apertura di 
una testata. 

6746.024 - Apparecchio ø 80 mm con cablaggio elettronico - 80W -

Trasparente incolore 
L146 - Lampada Fluorescente lineare T16 80W 3000 K

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.

Componenti:
•2 x 
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PADIGLIONE "O" - INTERNI / Riepilogo

Altezza locale: 4.590 m, Fattore di manutenzione: 0.80 Valori in Lux, Scala 1:302

Superficie � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Superficie utile / 393 33 1172 0.085

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 9 iGuzzini 2650 Incassi T16 48W (1.000) 2656 3600 48.0

2 8
iGuzzini 3036_9142 Sistema Y LIGHT 
244W (1.000) 

6837 19200 244.0

3 5
iGuzzini 3303_6017 Sistema Easy FL 
40W (1.000) 

1278 2400 40.0

4 4
iGuzzini 5480_9445 Famiglia iRoll 40W 
(1.000) 

858 2400 40.0

5 6 iGuzzini 6609_6814 Action 78W (1.000) 5626 6600 78.0

6 2 iGuzzini 6744 Famiglia iSign 39W (1.000) 2540 3300 39.0
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PADIGLIONE "O" - INTERNI / Riepilogo

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 15.15 W/m² = 3.85 W/m²/100 lx (Base: 409.48 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

7 6 iGuzzini 6746 Famiglia iSign 91W (1.000) 4734 6150 91.0

8 4
iGuzzini B785 Famiglia MicroiRoll 65 
156W (1.000) 

7265 13000 156.0

9 2
iGuzzini BA20 Famiglia MicroiRoll 65 24W 
(1.000) 

667 1700 24.0

10 6
iGuzzini BA32 Famiglia MicroiRoll 65 39W 
(1.000) 

2719 3300 39.0

11 7 iGuzzini BD62 iPro 170W (1.000) 7896 13800 170.0

12 6
iGuzzini SD36 Lampada da parete 45W 
(1.000) 

1433 2900 45.0

Totale: 266243 Totale: 479900 6202.0
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PADIGLIONE "O" - INTERNI / Lista pezzi lampade

9 Pezzo iGuzzini 2650 Incassi T16 48W
Articolo No.: 2650
Flusso luminoso (Lampada): 2656 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3600 lm
Potenza lampade: 48.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 80  100  100  100  74
Dotazione: 3 x L039 (Fattore di correzione 
1.000).

8 Pezzo iGuzzini 3036_9142 Sistema Y LIGHT 244W
Articolo No.: 3036_9142
Flusso luminoso (Lampada): 6837 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 19200 lm
Potenza lampade: 244.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 7
CIE Flux Code: 69  90  97  07  36
Dotazione: 4 x 1791 (Fattore di correzione 
1.000).

5 Pezzo iGuzzini 3303_6017 Sistema Easy FL 40W
Articolo No.: 3303_6017
Flusso luminoso (Lampada): 1278 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2400 lm
Potenza lampade: 40.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 57  88  98  100  53
Dotazione: 2 x L075 (Fattore di correzione 
1.000).

4 Pezzo iGuzzini 5480_9445 Famiglia iRoll 40W
Articolo No.: 5480_9445
Flusso luminoso (Lampada): 858 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2400 lm
Potenza lampade: 40.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 55  85  98  100  36
Dotazione: 2 x L075 (Fattore di correzione 
1.000).

6 Pezzo iGuzzini 6609_6814 Action 78W
Articolo No.: 6609_6814
Flusso luminoso (Lampada): 5626 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6600 lm
Potenza lampade: 78.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 64
CIE Flux Code: 47  79  96  64  85
Dotazione: 2 x L045 (Fattore di correzione 
1.000).
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PADIGLIONE "O" - INTERNI / Lista pezzi lampade

2 Pezzo iGuzzini 6744 Famiglia iSign 39W
Articolo No.: 6744
Flusso luminoso (Lampada): 2540 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3300 lm
Potenza lampade: 39.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 74
CIE Flux Code: 34  61  83  74  77
Dotazione: 1 x L045 (Fattore di correzione 
1.000).

6 Pezzo iGuzzini 6746 Famiglia iSign 91W
Articolo No.: 6746
Flusso luminoso (Lampada): 4734 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 6150 lm
Potenza lampade: 91.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 74
CIE Flux Code: 34  61  83  74  77
Dotazione: 1 x L146 (Fattore di correzione 
1.000).

4 Pezzo iGuzzini B785 Famiglia MicroiRoll 65 156W
Articolo No.: B785
Flusso luminoso (Lampada): 7265 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 13000 lm
Potenza lampade: 156.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 44  85  100  100  55
Dotazione: 2 x 1 x L053 (Fattore di correzione 
1.000).

2 Pezzo iGuzzini BA20 Famiglia MicroiRoll 65 24W
Articolo No.: BA20
Flusso luminoso (Lampada): 667 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 1700 lm
Potenza lampade: 24.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 58  95  100  99  40
Dotazione: 1 x L212 (Fattore di correzione 
1.000).

6 Pezzo iGuzzini BA32 Famiglia MicroiRoll 65 39W
Articolo No.: BA32
Flusso luminoso (Lampada): 2719 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3300 lm
Potenza lampade: 39.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83
Dotazione: 1 x L052 (Fattore di correzione 
1.000).
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PADIGLIONE "O" - INTERNI / Lista pezzi lampade

7 Pezzo iGuzzini BD62 iPro 170W
Articolo No.: BD62
Flusso luminoso (Lampada): 7896 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 13800 lm
Potenza lampade: 170.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 52  93  100  100  57
Dotazione: 1 x 1631 (Fattore di correzione 
1.000).

6 Pezzo iGuzzini SD36 Lampada da parete 45W
Articolo No.: SD36
Flusso luminoso (Lampada): 1433 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 2900 lm
Potenza lampade: 45.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 43  75  93  50  49
Dotazione: 1 x 1777 (Fattore di correzione 
1.000).
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PADIGLIONE "O" - INTERNI / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 266243 lm
Potenza totale: 6202.0 W
Fattore di 
manutenzione:

0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 106 287 393 / / 

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.085 (1:12) 

E
min

 / E
max

: 0.028 (1:35) 

Potenza allacciata specifica: 15.15 W/m² = 3.85 W/m²/100 lx (Base: 409.48 m²) 
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PADIGLIONE "O" - INTERNI / Rendering 3D
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PADIGLIONE "O" - INTERNI / Rendering colori sfalsati
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PADIGLIONE "O" - ESTERNI / Dati di pianificazione

Fattore di manutenzione: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 7.5% Scala 1:547

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) � (Lampada) [lm] � (Lampadine) [lm] P [W]

1 11
iGuzzini BA32 Famiglia MicroiRoll 65 39W 
(1.000) 

2719 3300 39.0

Totale: 29905 Totale: 36300 429.0
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PADIGLIONE "O" - ESTERNI / Lista pezzi lampade

11 Pezzo iGuzzini BA32 Famiglia MicroiRoll 65 39W
Articolo No.: BA32
Flusso luminoso (Lampada): 2719 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3300 lm
Potenza lampade: 39.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 50
CIE Flux Code: 90  99  100  50  83
Dotazione: 1 x L052 (Fattore di correzione 
1.000).
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