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3X2,5 mme
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mpianto elettrico
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PIANDO PRIMO
1 sensori per condotti fermano LOOP + 4
UTA automaticamente
Ambienti sensori pulsanti targhe led sensori-cavedi sensori can elettrica isolatori sensori cond. aria mand. sens cond aria ritorno Serrancde tf (stato elettromagneti evacuatori Loop
mocduli riv. stato ,
€3 TEM con led TEM con led (x x> TEM-con led TEM-con led e servocomondo Lungh. metri
PIANO INTERRATO_+ INTEGRAZIONE 4 + 36 1 +7 1+8 3 S S 11 +30 S S 14 0 0 LOOPL =160+800
PIANO SEMINTERRATO 91 12 11 47 19 10 7 7 2c 4 0 LOoP2 = 1132
PIANO RIALZATO 89 8 19 45 20 10 18 4 0 LOOP3 = 1088
PIANO PRIMO 98 3 4 48 [ 20 12 S S 2 4 0 LOOP4 = 1210
3590 metri
HO‘WQﬁmV 282 24 35 140 25 64 43 27 27 56 12 0 4
800 metri
% Questa colonna rappresenta la somma del sensorl fumo e tTermovelocimetricl che sono rispettivamente @ fumo = 2/0 Termovel = 12
(% %) Con TEM rappresentiaomo sensori a doppia tecnologia fumo e coalore

Nota: schema in versione preliminare all'atto della

scelta di serrande t.f. con servocomando e riv. stato

verra' emessa Rev.04

LEGENDA

COMPONENTI DA VERIFICARE IN SEDE DI ORDINE FINALE
possikilita’ componenti di altro costruttore ma con stesse caratteristiche
tecnologiche

MODULD INDIRIZZATO RILIEVD DELLO STATO

MODULD INDIRIZZATO COMANDD DL APERTURA
MODULD INDIRIZZATO CONTROLLD SOGLIA SCARICA BATTERIA

MODULD INDIRIZZATO CONTROLLD PRESENZA RETE
ALIHENTATIRE COSTRUZIONE NOTIFIER

MODULD USCITA INDIRIZZABILE CON RELE’

BATTERTA 24V

RIVELATORE DI FUMD-calore ANALOGIC INDIRIZZABILI COSTRUZIONE NOTIFIER MODELLD

Vedere speciFica COMPLETO DI ZOCCOLO STANDARD 1- salvo diversa Inlcazione —

PULSANTE A VETRD A RONPERE COSTRUZIONE NOTIFIER MODELLD -vedere specifica

CENTRALE COSTRUZIONE NOTIFIER MODA 4 LODP (VEDERE SPECIFICA)

MODULD 1SOLATORE

Nota 1 : in blu cavo per trasmissione dati seriale - dorsale di impianto
Nota 2 : in rosso integrazione di 05-2011 parte sotterranea : loop 1
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