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Alimentazione dall'alto
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LEGENDA

Quadro elettrico luce-f.m.

Quadro elett iche (incluso in appatto)

Gruppo di continuita® servizi i sicurezza

Quadretio elettrico di camera

Pulsante emergenza ascensore, softovetro a rompere

Pulsante emergenza sgancio energia, sottovetro a rompere

Punto di alimentazione testata blindoluce, portata 4x30A+PE

Internuttore unipolare

Interruttore unipolare con lampada spia

Deviatore

Invertitore

Pulsante a tirante

Pulsante luminoso

Pulsante (C= chiamata)
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Centrale di controllo dispositivi di accensione luce, con display di navigazione.

Gomando a pulsante basculante e attuatore per comando tende oscuramento

Comando a pulsante basculante e attuatore per accensione luci

Pulsantiera per accensione luci ( . indica il numero di accensioni)

Interruttore crepuscolare

Punto luce per plafoniera per segnalazione di sicurezza tipo EXIT, autonomia 1 ora

Punto luce per plafoniera per illuminazione di sicurezza, autonomia 1 ora

Punto luce a soffitto da incasso

Punto luce a parete da incasso

Pulsante di reset per tacitazione allarme bagni disabili

B X x 0 aff

Segnalazione ottico acustica

Rivelatore presenza tensione per accensione luci

&

Punto di alimentazione a sofftto per videoproiettore

Punto di a sofftto per

[~

Punto di alimentazione a soffitto per cappa di aspirazione

Punto di alimentazione quadro ascensore

Punto di per. tato ambient

ER)

Punto di per unita inter

Punto di alimentazione cappa di aspirazione piano cottura

Punto di allmentazione per asciugamani elettrico con presa 2x16 A+T
ed internttore bipolare automatico magnetotermico

Punto di alimentazione ventilconvetiore orizzontale da incasso a soffitto

Punto di alimentazione ventilconvettore orizzontale i vista a soffitto

Punto di alimentazione ventilatore

Punto di dipost

OoN @ @ Aa [

Punto di alimentazione estrattore

Punto di alimentazione serranda tagliafuoco

Punto luce con grado di protezione IP40, in vista a sofftto o allinterno del controsofiito.

1955 Punto luge con grado di protezione IP55, in vista
| Alimentazione energia normale

s Alimentazione in sicurezza da UPS
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