DETTAGLIO : CONNESSIONE DI TERRA A COLONNA
METALLICA HEA500

CAPOCORDA IN RAME STAGNATO

CORDA RAME 50 mm2

PREDISPOSIZIONE PER CONNESSIONE
BULLONE METALLICO M16-ACCIAO INOX SALDATO AL PROFILO HEA500

Segnalare dispersori con apposito cartello indicatore

PIANO SEMINTERRATO

\UONNm:QSBQBES,om?mcmm.moxmcxmcos
. per corrugato impianto elettrico.

Pozzetto per impianto di terra, carrabile, 40x40x90cm, con
. puntazza di messa a terra, a croce 50x50x5mm L=1,5m in

acciaio zincato.

CONDUTTORE CORDATO DI RAME SEZIONE 50 mm2

Osservazioni in conformita’ a CEI11-1; CEI11-37; EN62305-3 :

Conduttore in rame nudo a contatto con terreno @88398“ > 0,5 metri
con filo elementare del fascio : diametro minimo 1,8 mm.

Dispersori a croce infissi nel terreno in accigio zincato a caldo
lunghezza 1,5 metri sezione 50X50X5 [mm].
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DISPERSORE 5 accessibile e carrabile

Particolare costruttivo pozzettio
e barra collettrice dr terra
Pozzetto dimensioni 400x400 con foro UNICO DI TERRA ACCESSIBILE

Non in scala

terra

Barra collettrice di

AILA RETE GENERALE DI TERRA
da 50 mm2

Dispersore di terra a croce
dim. 50x50x5, L=1,5 m.

del padiglione C.

Conduttore di protezione
TRECCIA 50 mm2 al Q.C

treccia perimetrale interrata
da 50 mm2 — dispersore
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Key plan

DETTAGLIO CORRUGATI
FORO INGRESSO 0,5mt X 0,5 mt
PADIGLIONE C- IN SOTTOCENTRALE -QUOTA SOTTOVOLTA O PAVIMENTO

INGRESSO CAVI DA CORRUGATI

Scala 1.10

TUBAZIONI

e Incendio + Diffusione Sonora
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