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Quadro elettrico luce-fm.

Quadro elettrico utenze termofiuidiche (incluso in altra sezione di appalto)

Gruppo di continuita’ servizi di sicurezza.

Quadretto elettrico di camera

Punto luce per luce segnagradino

Presa FM bipasso 2x10/16 A+T

Presa FM bipasso 2x10/16 A+T con interruttore interbloccato

Presa FM polivalente Schuko / bipasso 2x10/16 A+T

Presa FM bipasso 2x16 A+T tipo CEE interbloccata

Presa FM bipasso 3x63 A+*N+T tipo CEE inferbloccata

Presa FM bipasso 3x125 A#N+T tipo CEE interbloccata

Gruppo prese (2x16) + (3x16) A+T tipo CEE interbloccate

Punto di alimentazione per asciugamani elettrico con presa 2x16 A+T
ed interruttore bipolare automatico magnetotermico

Punto prese per postazione lavoro con scatole ad incasso a parete, composto da
- N.2 prese 2x10/16 A+T polivalent
- N.2 prese 2x10/16 A+T bipasso
- N.3 predisposizion per support prese RJ45
- N.2 tubazioni ©25 mm. (uno per energia ed uno per cablaggio strutiurato)
posale ad incasso a parele
Punto prese per postazione lavoro con torretta a scomparsa nel pavimento, composto da:
- N.2 prese 2x10/16 A+T polivalenti
- N.2 prese 2¢10/16 A+T bipasso
- N.3 predisposizion per support prese RJ45
- N.2 tubazioni ©25 mm. (uno per energia ed uno per cablaggio strutturato)
posate ad incasso nel pavimento
Punto prese per postazione lavoro con tortetta sporgente a pavimento, composto da:
- N2 prese 2x10/16 A+T polivalenti
- N.1 presa 2x10/16 A+T bipasso
- N.3 predisposizion per supporti prese RJ45

- N.2 tubazioni @25 mm. (uno per energia ed uno per cablaggio strutiurato)
posate ad incasso nel pavimento

Punto prese per postazione lavoro su canaletta battiscopa, composto da
- N.2 prese 2x10/16 A+T polivalenti

- N.2 prese 2x10/16 A+T bipasso

- N.3 predisposizion per support prese RJ45

Punto prese per cassa fistorante con tortetta sporgente a pavimento, composto da:
- N5 prese 2x10/16 A+T
- N.3 predisposizion] per support prese RJ45

- N.2 tubazioni ©25 mm. (uno per energia ed uno per cablaggio strutturato)
posate ad incasso nel pavimento

Scatola annegata a pavimento con bocchettone e tappo di chiusura per uscita cavi elettrii,

Punto di alimentazione centrale i rivelazione incendio

Punto di alimentazione armacio rack per diffusione sonora per evacuazione e messagglatica

Punto di alimentazione postazione citofonicalvideocitofonica

Punto di alimentazione apparecchiatura antintrusione

Punto d

Punto di alimentazione pemutatore telefonico

Punio di i per impianto Tvee

Punto di alimentazione cela frigoritera

Puno di alimentazione venticonvetiore a pavimento

Punto luce con grado di protezione IPSS, in vista

Alimentazione energia normale

Alimentazione in sicurezza da UPS

DESCRIZIONE

COMMENTI

As built valido solo per prese a muro , torrette a pavimento , interruttori

OK Con questa indicazione si intende presente il componente di impianto alla data
del 16 aprile 2013.
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