PARETE DA COMPLETARE

LEGENDA

1. Disegno valido solo per gli impianti.

h \D m m ﬂm D\D OO§ h F m qlxb m m n Quadro elettrico luce-f.m.

m Quadro elettrico utenze termofiuidiche (incluso in altra sezione di appalto)

Gruppo di continuita’ servizi di sicurezza

Quadretto elettrico di camera
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Punto luce per luce segnagradino

Presa FM bipasso 2x10/16 A+T
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Presa FM bipasso 2x10/16 A+T con interruttore interbloccato

Presa FM polivalente Schuko / bipasso 2x10/16 A+T

Presa FM bipasso 2x16 A+T tipo CEE interbloccata

Presa FM bipasso 3x63 A+N+T tipo CEE interbloccata
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Presa FM bipasso 3x125 A+N+T tipo CEE interbloccata

Gruppo prese (2x16) + (3x16) A+T tipo CEE interbloccate

Punto di alimentazione per asciugamani elettrico con presa 2x16 A+T
ed interruttore bipolare automatico magnetotermico
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n Punto prese per postazione lavoro con scatole ad incasso a parete, composto da:
- N.2 prese 2x10/16 A+T polivalenti

- N.2 prese 2x10/16 A+T bipasso

PARETE DA COMPLETARE

oK - N.3 predisposizioni per supporti prese RJ45

NG E‘IN_A - N.2 tubazioni @25 mm. (uno per energia ed uno per cablaggio strutturato)

i o o8 wx posate ad incasso a parete
% m Punto prese per postazione lavoro con torretta a I nel pavii 3 da:
- N.2 prese 2x10/16 A+T polivalenti
- N.2 prese 2x10/16 A+T bipasso
- N.3 predisposizioni per supporti prese RJ45
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o oK - N.2 tubazioni 225 mm. (uno per energia ed uno per cablaggio strutturato)

4 Fi4 o posate ad incasso nel pavimento

IL,J Z Punto prese per postazione lavoro con torretta sporgente a pavimento, composto da:
- N.2 prese 2x10/16 A+T polivalenti

- N.1 presa 2x10/16 A+T bipasso

- N.3 predisposizioni per supporti prese RJ45
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- N.2 tubazioni @25 mm. (uno per energia ed uno per cablaggio strutturato)
posate ad incasso nel pavimento

m Punto prese per postazione lavoro su canaletta battiscopa, composto da:
- N.2 prese 2x10/16 A+T polivalenti
- N.2 prese 2x10/16 A+T bipasso
- N.3 predisposizioni per supporti prese RJ45

m Punto prese per cassa ristorante con torretta sporgente a pavimento, composto da:
PARETE DA COMPLETARE - N.5 prese 2x10/16 A+T

- N.3 predisposizioni per supporti prese RJ45

- N.2 tubazioni 225 mm. (uno per energia ed uno per cablaggio strutturato)
posate ad incasso nel pavimento

S Scatola a pavir o con e tappo di chiusura per uscita cavi elettrici.
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Punto di alimentazione centrale di rivelazione incendio

Punto di alimentazione armadio rack per diffusione sonora per evacuazione e messaggiatica

Punto di alir ione ione citofonica/vic i lica
Punto di alir i Jol) i tintrusione
- ) o . REV. N° DESCRIZIONE DATA
Punto di alimentazione centro stella impianto fonia-dati
COMMENTI
Punto di alimentazione permutatore telefonico D APPROVATO

0 APPROVATO CON COMMENTI
NECESSARIA RITRASMISSIONE

Punto di alimentazione aarmadio rack per impianto videosorveglianza TVCC

[0 NON APPROVATO

Punto di alimentazione cella frigorifera

D.O. ELETT. MANENS D.L.

(O] Punto di alimentazione ventilconvettore a pavimento

. . . . . DATA FIRMA FIRMA
As built valido solo per prese a muro , torrette a pavimento , interruttori

P55 Punto luce con grado di protezione IP55, in vista

OK Con questa indicazione si intende presente il componente di impianto alla data
del 16 aprile 2013.

Alimentazione energia normale

CELLINI

Impianti tecnologici

AZIENDA EERTFGTA UN| EN 0 5001:7008

AZENDA CERTIICKTA UNI EN 15014001 2004
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Sede Legale amministrativa
Via Guinizzelli, 50/52-59100 PRATO
Tel.0574 /54861-Fax.0574 548686
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Tel.011/4474633

g e-mail: coop@coopcellini.it
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S Alimentazione in sicurezza da UPS
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