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Corpo illuminante per installazione a fila continua a plafone, IP20, luce generale con reattore elettronico passante. Lampade 2x35W T16,
carter di chiusura superiore per emissione down-light. Tipo Iguzzini ACTION od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione a parete, corpo piccolo illuminazione up/down, IP65, ottica fissa, reattore elettronico.
Lampade 70W HIT. Tipo Iguzzini iROLL 65 applique od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione a parete, corpo grande illuminazione up/down, IP65, ottica asimmetrica fissa, reattore elettronico.
Lampade 2x70W HIT. Tipo Iguzzini iROLL 65 applique od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione a parete, illuminazione up/down, IP20 ,reattore elettronico. Lampade fluorescenti compatte 2x80W 2G11.
Tipo Iguzzini Y Light applique od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione a parete, illuminazione up/down, IP20, reattore elettronico, dotata di schermo superiore di protezione.
Lampade fluorescenti compatte 2x55W 2G11. Tipo Iguzzini Y Light applique od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione a soffitto a plafone, IP43, ottica di illuminazione generale, reattore elettronico.
Lampade 150W HIT. Tipo Iguzzini iROLL plafone od equivalente approvato.

Corpo illuminante tipo proiettore ad ottica asimmetrica per installazione a parete, IP66, alimentatore ed accenditore per lampade a scarica.
Lampade 150W CDM-TD Rx7s. Tipo Iguzzini Platea od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione ad incasso nei controsoffitti lineari, IP20, reattore elettronico.
Lampada fluorescente lineare 4x14W T16. Tipo Iguzzini Incassi T16 od equivalente approvato.

Corpo illuminante tipo faretto per installazione ad incasso nei controsoffitti lineari, IP44, reattore elettronico.
Lampada fluorescente compatta 2x18W. Tipo Iguzzini Sistema 44 od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione a soffitto o parete in policarbonato antiurto stagno, IP65, luce generale con reattore elettronico.
Lampade 2x35W T5. ( con attributo "A" installazione a parete). Tipo Iguzzini Service od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione a sospensione ad emissione diretta/indiretta, IP20, completo di schermo superiore di protezione,
reattore elettronico. Lampada fluorescente compatta 4x55W 2g11. Tipo Iguzzini Y light od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione a parete ad emissione diretta/indiretta, IP20, completo di schermo superiore speciale per effetto solo
downlight, reattore elettronico. Lampada fluorescente compatta 4x55W 2g11. Tipo Iguzzini Y light od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione ad incasso nei controsoffitti lineari, IP20, reattore elettronico.
Lampada fluorescente lineare 3x14W T16. Tipo Iguzzini Incassi T16 od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione ad incasso nei controsoffitti lineari, IP20, versione dark con ottica a luminanza controllata a 1000 cd/m? 65°,
reattore elettronico. Lampada fluorescente compatta 55W 2g11. Tipo Iguzzini Wide plus od equivalente approvato.

Apparecchio di emergenza autonomo con indicazione della via di esodo, distanza di visibilita 24 m, lampada fluorescente compatta.

Corpo illuminante per installazione a parete, schermo diffusore opale autoestinguente infrangibile, IP66, reattore elettronico.
Lampada fluorescente compatta 24W 2G11. Tipo Iguzzini Y Motus od equivalente approvato.

Corpo illuminante per installazione a sospensione stagno, IP67, reattore elettronico. Lampada fluorescente lineare 2x35W T16 G5.
Tipo Iguzzini Isign od equivalente approvato.

LEGENDA SIMBOLI CORPI ILLUMINANTI

1. Disegno valido solo per gli impianti.

NOTE GENERALI
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