Proiettore orientabile su testapalo, per esterni con ottica stradale a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza,

® 59x1 Led neutral White, completo di palo interrato h=3500mm fuori terra @102mm e testapalo singolo ©@102mm.Alimentatore elettronico selv -
220-240Vac 50/60Hz. Proiettore completo di interruttore crepuscolare per I'accensione/ spegnimento automatico dello stesso, IP66.
Tipo Iguzzini Delphi od equivalente approvato. -
= Corpo illuminante ad incasso a parete, cornice in pressofusione di alluminio con alettature antiabbagliamento, vano componenti in policarbonato L
completo di carter di protezione e da diffusore in vetro . Lampada fluorescente compatta 1x18W TC-L , IP66. Tipo Walky od equivalente approvato. R /. & R
/ Proiettore orientabile per esterni a luce diretta, su palo h 1000mm fuori terra, lampada ad alogenuri metallici 1 x 35W HIT G12, schermo E
-<® per emissione asimmetrica 180°, ed anello esterno in alluminio pressofuso, corpo cilindrico in estruso di alluminio, schermo diffusore in A—
\ policarbonato, completo di contropiastra con tirafondi di ancoraggio, IP66. Tipo Iguzzini Iway od equivalente approvato. M
El Corpo illuminante tipo proiettore a parete, sorgente luminose a scarica ad alogenuri metallici 35W HIT (G8,5) con ottica asimmetrica longitudinale, P
IP66, reattore elettronico. Tipo Iguzzini Ipro od equivalente approvato.
- Proiettore orientabile per esterni a luce diretta, su palo h 1000mm fuori terra, lampada ad alogenuri metallici 1 x 35W HIT G12, ottica \
_ ‘<® simmetrica ed anello esterno in alluminio pressofuso, corpo cilindrico in estruso di alluminio, schermo diffusore in policarbonato, N
S — completo di contropiastra con tirafondi di ancoraggio, IP66. Tipo Iguzzini Iway od equivalente approvato.
B i e e e e e e e e e e I R R R R e D Corpo illuminante per installazione a parete, corpo piccolo illuminazione up/down, IP65, ottica asimmetrica longitudinale, reattore elettronico. __\ F
Lampade 2x20W HIT. Tipo Iguzzini iROLL 65 applique od equivalente approvato. C
O Corpo illuminante per installazione a parete, corpo piccolo illuminazione downlight, IP65, ottica asimmetrica longitudinale, reattore elettronico. . G
Lampade 20W HIT. Tipo Iguzzini iROLL 65 applique od equivalente approvato.
D Corpo illuminante per installazione a soffitto a plafone, IP65,ottica orientabile flood spill ring, finalizzato all'utilizzo di sorgenti luminose a T
scarica, reattore elettronico. Lampade 20W HIT. Tipo Iguzzini iROLL plafone od equivalente approvato.
O Corpo illuminante circolare da incasso a pavimento, ottica simmetrica spot orientabile 0°-15°, sorgente luminose a scarica ad alogenuri metallici
70W HIT (G12), IP67, reattore elettronico. Tipo Iguzzini Light up light od equivalente approvato.
Key plan
Padiglioni ed opere incluse nel lotto 1.
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Padiglioni ed opere incluse nel lotto 2.
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Padiglioni ed opere incluse nel lotto 3.
— | corpi illuminanti con attributo "FI" sono da considerare completi di fornitura ed installazione.
N I corpi illuminanti con attributo "SF" sono da considerare solo inclusi nella fornitura ma esclusi da installazione nella presente fase di lavoro.
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