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DIVISIONE RISORSE - SETTORE RISORSE PATRIMONIALI
Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli VC

1
1

0

1
1

0

ANCORAGGIO
DI ESTREMITA'
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ANCORAGGIO
INTERMEDIO CON
CAMBIO DI DIREZIONE
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INTERMEDIO CON
CAMBIO DI DIREZIONE

NUOVA SCALA
METALLICA FISSA
DI ACCESSO ALLA
COPERTURA

PUNTO DI ACCESSO DAL
PIANO SOTTOTETTO

      ANCORAGGIO
    INTERMEDIO CON
CAMBIO DI DIREZIONE

ANCORAGGIO
DI ESTREMITA'

LINEA VITA "A"
LUNGHEZZA 43 m

LINEA VITA "B"
LUNGHEZZA 8,0 m

LINEA VITA "C"
LUNGHEZZA 32 m

LINEA VITA "D"
LUNGHEZZA 29 m

LINEA VITA "E"
LUNGHEZZA 65,0 m

LINEA VITA "F"
LUNGHEZZA 69,0 m

ANCORAGGIO
INTERMEDIO

ANCORAGGIO
DI ESTREMITA'

ANCORAGGIO
DI ESTREMITA'

      ANCORAGGIO
    INTERMEDIO CON
CAMBIO DI DIREZIONE

DISPOSITIVO AMMORTIZZATORE A MOLLA (O ALTRA TECNOLOGIA)
ASSORBITORE DI ENERGIA IN ACCIAIO AL CARBONIO AD ALTA RESISTENZA, IN
CLASSE C CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 765 / UNI 11578 : 2015 TIPO C

DISPOSITIVO TENDITORE IN ACCIAIO AL CARBONIO AD ALTA RESISTENZA, IN
CLASSE C CONFORME ALLA NORMA TECNICA EN 765 / UNI 11578 : 2015 TIPO C

CAVO IN ACCIAIO INOX AISI 316 Ø 8 mm PROVVISTO DI TERMINALI DI
SERRAGGIO ALLE ESTREMITA' CHE ASSICURINO DURABILITA' PRESTAZIONELE
NEL TEMPO.
N.B. SONO ESCLUSI I TERMINALI DI SERRAGGIO A "U".
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NUOVA SCALA
METALLICA FISSA
DI ACCESSO ALLA
COPERTURA

ANCORAGGIO
LINEA VITA SIMBOLO IN

PIANTA
DESCRIZIONE E

CARATTERISTICHE
IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE DI ELEMENTI

IN PRODUZIONE

LEGENDA SIMBOLI E
CARATTERISTICHE ELEMENTI
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Via Cavour

PART. 1 ANCORAGGI DI TIPO A
 SU PARETI E COPERTURA IN

 LAMIERA GRECATA

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A
CON OCCHIELLO FISSATI
ALLE PARETI

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A
CON OCCHIELLO FISSATI
ALLE PARETI

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A
CON OCCHIELLO FISSATI DIRETTAMENTE
ALLA LAMIERA GRECATA MEDIANTE
PIASTRA

C

C'

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A
CON OCCHIELLO FISSATI
ALLE PARETI

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A
CON OCCHIELLO FISSATI DIRETTAMENTE
ALLA LAMIERA GRECATA MEDIANTE
PIASTRA

SUPPORTO DI ANCORAGGIO
LINEA VITA E PIASTRA DI
 FISSAGGIO

SOLAIO MISTO IN LAMIERA GRECATA E GETTO
DI COMPLETAMENTO NI CALCESTRUZZO

ISOLANTE, IMPERMEABILIZZAZIONE
E FINITURA ESTERNA IN MEMBRANA
RIVESTITA CON SCAGLIE DI ARDESIA

LINEA VITA

CONTROPIASTRA
DI FISSAGGIO DEL SUPPORTO

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO. N.B. LE LAVORAZIONI
COMPRENDONO LA RIMOZIONE PARZIALE IN CORRISPONDENZA DEGLI
ANCORAGGI E IL RIPRISTINO A FINE LAVORI

ESEGUIRE SIGILLATURA DEI FORI

BARRE FILETTATE M 12
CLASSE 8.8

ANCORAGGIO
INTERMEDIO
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      ANCORAGGIO
    INTERMEDIO CON
CAMBIO DI DIREZIONE
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PALI ANCORAGGIO
LINEA VITA
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STRATO DI ISOLANTE E
IMPERMEABILIZZAZIONE

STRUTTURA PORTANTE
IN C.A.

SCOSSALINA METALLICA

SUPPORTO DI ANCORAGGIO
LINEA VITA E PIASTRA DI
FISSAGGIO (DIM. PIASTRA 240x240
mm, INTERASSE FORI 200x200 mm)

BARRE FILETTATE M 12 CLASSE 8.8 FISSATE ALLA
STRUTTURA IN C.A. MEDIANTE ANCORANTE CHIMICO
PROFONDITA' DI ANCORAGGIO 250 mm

240 mm

200 mm

PUNTO DI ACCESSO DAL
PIANO SOTTOTETTO

240 mm

C C'

B'

B

PUNTO DI ACCESSO DAL
PIANO SOTTOTETTO

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A
CON OCCHIELLO FISSATI DIRETTAMENTE
ALLA LAMIERA GRECATA MEDIANTE
PIASTRA

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO TIPO A
CON OCCHIELLO FISSATI
ALLE PARETI

P= Percentuale di pendenza - Lf = Lunghezza Falda

LINEA DI PENDENZA  della falda rivolta verso il basso

MINIMA DISTANZA LIBERA DI CADUTA

COPERTURA  PRATICABILE PIANA (A) - INCLINATA (B) -

AREA SFONDABILE/NON CALPESTABILE

altezza

Lf ~= metri

P ~=000%

CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE

Lf ~= 5,3 metri

P ~=68%

Lf ~= 5,3 metri

P ~=68%
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Lf ~= 4,6 metri

P ~=68%

Lf ~= 4,6 metri

P ~=68%

Lf ~= 4,6 metri

P ~=68%

Lf ~= 4,6 metri

P ~=68%
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P ~=68%
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P ~=68%
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P ~=68%
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Lf ~= 4,6 metri

P ~=68%
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P ~=68%
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ANCORAGGIO
LINEA VITA

FORTEMENTE INCLINATA (C)

LINEA VITA CAVO
ACCAIO INOX
AISI 316 Ø8 mm
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