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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORIA CORPO
PALAZZO BORSALINO (SpCat 1)
LINEE VITA E PUNTI DI ANCORAGGIO TIPO A
(Cat 1)
1 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme
28.A10.A05.0|alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto
05 marcato CE certificato da ente certificatore
notificato utilizzabile da 2 operatori
contemporaneamente, lunghezza massima 10 m,
costituita da: due pali d'estremita in acciaio zincato
(o inox), una moalla assorbitore di energia in acciaio
al carbonio ad alta resistenza classe C, (0 inox),
un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due
forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox)
diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa,
fascicolo duso e montaggio e tabella di
segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono
da considerarsi compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura
necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura. a corpo
Voce simile utilizzata per la stima del costo al
metro pari a 87,01 euro/m
Linea "A" 0,10 43,00 4,30
Linea "B" 1,00
Linea"C" 0,10 32,00 3,20
Linea "D" 0,10 29,00 2,90
Linea "E" 0,10 65,00 6,50
Linea "F" 0,10 69,00 6,90
E' compresa nella fornitura la seguente
documentazione:
- Dichiarazioni di conformita EN 795 / UNI
11578:2015 del fabbricante;
- Indicazioni per uso e manutenzione;
- Schede tecniche dei prodotti;
- Istruzioni per esecuzione corretta posa;
- Scheda registri interventi occasionali ed ispezioni
programmate.
SOMMANO cad 24,80 870,10 21'578,48
2 PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato
28.A10.A30.0|in acciaio stampato e verniciato con rivestimento
05 epossidico cotto a forno. Non subisce
deformazioni e non necessita di manutenzione.
Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m
Voce simile per punti di ancoraggio intermedi linea
vita. Base 2,40x2,40 m altezza 0,50 m.
Linea "A" 3,00
Linea "B" 1,00
Linea"C" 5,00
Linea "D" 4,00
Linea "E" 4,00
Linea "F" 5,00
E' compresa nella fornitura la seguente
documentazione:
- Dichiarazioni di conformita EN 795 / UNI
11578:2015 del fabbricante;
- Indicazioni per uso e manutenzione;
- Schede tecniche dei prodotti;
- Istruzioni per esecuzione corretta posa;
- Scheda registri interventi occasionali ed ispezioni
A RIPORTARE 22,00 21°578,48

COMMITTENTE: UPO Universita del Piemonte Orientale
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22,00

21°578,48

N.P. 01

N.P. 02

N.P. 04

programmate.

SOMMANO cad

Fornitura e posa di dispositivo di ancoraggio
conforme EN 795 / UNI 11578:2015 tipo A per
superfici verticali.

Materiale acciaio INOX. Sono da considerarsi
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico,
le opere di lattoneria/muratura necessarie per
apertura e chiusura del manto di copertura.
Ancoraggi tipo A zona copertura in lamiera
grecata

E' compresa nella fornitura la seguente
documentazione:

- Dichiarazioni di conformita EN 795 / UNI
11578:2015 del fabbricante;

- Indicazioni per uso e manutenzione;

- Schede tecniche dei prodotti;

- Istruzioni per esecuzione corretta posa;

- Scheda registri interventi occasionali ed ispezioni
programmate.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di dispositivo di ancoraggio
conforme EN 795 / UNI 11578:2015 tipo A avente
predisposizione di fori adattabili a passo greca di
200/225/250 mm. Da rivettare sopra falda di
pannello coibentato/lamiera metallica senza
necessita di fissaggio alla struttura
portante.Comprensivo di bulloneria di
assemblaggio e rivetti in alluminio anodizzato a
tenuta stagna. Materiale acciaio INOX. Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per
la fornitura e posa di tutto quanto necessario e
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Ancoraggi tipo A su coperture in lamiera grecata
E' compresa nella fornitura la seguente
documentazione:

- Dichiarazioni di conformita EN 795 / UNI
11578:2015 del fabbricante;

- Indicazioni per uso e manutenzione;

- Schede tecniche dei prodotti;

- Istruzioni per esecuzione corretta posa;

- Scheda registri interventi occasionali ed ispezioni
programmate.

SOMMANO cadauno

Esecuzione di n°3 sondaggi sulla copertura per la
definizione delle caratteristiche meccaniche dei
solai su cui dovranno essere fissati i dispositivi di
ancoraggio delle linee vita al fine di definire la
dimensione delle piastre e la tipologia di
ancoraggio delle stesse. Le prove dovranno
essere eseguite su indicazione del Direttore dei
Lavori e comprendono la rimozione del manto,
l'esecuzione delle indagini richieste il ripristino
delle coperture e della continuita del manto di
copertura mediante sigillatura delle zone indagate.

22,00

52,00

52,00

39,00

39,00

1,00

114,02

110,00

110,00

2'508,44

57720,00

4°290,00

A RIPORTARE

1,00

34°096,92

COMMITTENTE: UPO Universita del Piemonte Orientale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

34°096,92

N.P. 05

7
01.A06.C30.0
05

8
03.A10.C03.0
05

9
01.A18.A25.0
10

SOMMANO a corpo

Esecuzione dei lavori necessari alla modifica delle
rete antipiccioni presente in corrispondenza
dellaccesso alla copertura nella zona di
realizzazione della nuova scala fissa metallica. |
lavori prevedono l'adattamento della rete per
consentire il passaggio di accesso alla copertura
mediante la realizzazione di un tratto di rete
rimovibile durante le operazioni di manutenzione
delle coperture.

SOMMANO a corpo

Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e
posa in opera di lastre in cartongesso, conformi
alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una
orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio
zincata di spessore 6 mm sospesa con
pendinatura d'acciaio; conformita delle lastre alla
norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in
Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli
di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra
in cartongesso dello spessore di 10 mm

Voce simile per I'esecuzione delle lavorazioni di
rimozione parziale del controfitto in cartongesso in
corrispondenza dei punti di ancoraggio delle linee
vita nei solai misti in lamiera grecata e
calcestruzzo. Le lavorazioni comprendono la
rimozione di porzione di cartongesso, il ripristino a
fine lavori con stuccatura e rasatura delle
giunzioni.

Voce conteggiata 1,5 volte per I'esecuzione delle
lavorazioni senza la fornitura della struttura di
sostegno ma comprendente la rimozione e la
ricollocazione delle lastre *(par.ug.=1,5*16)

SOMMANO m?

Tinteggiatura ed imbiancatura. Di fibre grezze e
cartongesso, a base di gesso. Applicazione del
prodotto a pennello, a rullo o a spazzola su fondo
stabile, asciutto, pulito e privo di polvere.
Compreso ogni mezzo dopera ed opera
accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte,
esclusa la preparazione delle pareti con
stuccatura e rasatura. 2 mani

Ripristino delle tinteggiature

SOMMANO m?

CARPENTERIE METALLICHE (Cat 2)

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine A lavorazione saldata

Cosciali UPN 200 *(lung.=6+,2+,6+,7)

Piastre di appoggio e di ancoraggio

SOMMANO kg

24,00

16,00

2,00

1,00

2,00

7,50

1,000

2,000

25,300
30,000

1,00

1,00

1,00

24,00

24,00

64,00

64,00

379,50
30,00

409,50

1"500,00 1"500,00

250,00 250,00

39,99

959,76

14,24 911,36

3,99 1'633,91

A RIPORTARE

397351,95

COMMITTENTE: UPO Universita del Piemonte Orientale
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39°351,95
10 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli
01.A18.B80.0|inclusi), compresa una ripresa di antiruggine In
05 ferro con disegno semplice a linee diritte, in
elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati
speciali
Peso 30 kg/m *(lung.=6+,7) 1,00 6,70 30,000 201,00
SOMMANO kg 201,00 7,02 1411,02
11 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni
01.A18.G00. |5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
005 fusione Di piccali profilati in ferro (altezza non
superiore a cm 10) serramenti metallici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature,
ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,
minuterie metalliche etc.
Vedi voce n°9 [kg 409.50] 409,50
Vedi voce n°10 [kg 201.00] 201,00
SOMMANO kg 610,50 1,19 726,50
12 Pannelli grigliati formati da piantoni angolari
01.P13.M20. |portarete mm 40 e rete con maglia mm 20x20x3,
005 secondo i disegni forniti dalla citta', zincati a caldo
In profilati a doppio T mm 120
Pianerottolo 0,70 0,700 23,500 11,52
Gradini 2,00 0,70 0,200 23,500 6,58
SOMMANO kg 18,10 2,81 50,86
13 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe
01.A18.A70.0|leggere al cromo, alluminio o in ottone
05 Vedi voce n°9 [kg 409.50] 409,50
SOMMANO kg 409,50 3,90 1'597,05
14 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.
01.A18.C00.0|Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
05 cancellate, inferriate, ringhiere e simili
Vedi voce n°10 [kg 201.00] 201,00
Vedi voce n°12 [kg 18.10] 18,10
SOMMANO kg 219,10 1,66 363,71
15 Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S255
C15011.a JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo
secondo norma UNI-E-14.07.000.0, forniti e posti
in opera completi di angolare rompivisuale
antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio
ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli
elementi di supporto anch'essi zincati a caldo,
quali guide, zanche, bullonerie e gradino per scale
di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa,
con maglia 15 x 76 mm e simili, ed ogni altro
onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a
regola d'arte: piatto portante 25 x 2 mm
Misura 300 x 700 mm 18,00
SOMMANO cad 18,00 52,11 937,98
A RIPORTARE 44°439,07

COMMITTENTE: UPO Universita del Piemonte Orientale
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44°439,07
16 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso
01.P24.L10.0 |ogni onere per la manovra ed il funzionamento
10 Della portata da g 101 a 200
Sollevamento a quota +20,00 m delle carpenterie
metalliche della scala 8,00
SOMMANO h 8,00 58,89 471,12
ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA (Cat
3)
17 Sistema di ancoraggio prowisorio: LINEA VITA
28.A10.A10.0 TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di
05 trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il
fissaggio da installare mediante il fissaggio delle
due estremita della linea ad una struttura portante
e la messa in tensione della cinghia utilizzando il
cricchetto. lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia
da 0,50 m.
6,00
SOMMANO cad 6,00 71,25 427,50
18 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10.0|prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
05 ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto,
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o
frazione di mese
2,00
SOMMANO cad 2,00 172,90 345,80
A RIPORTARE 45°683,49

COMMITTENTE: UPO Universita del Piemonte Orientale
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

45°683,49

19
N.P. 03

20
01.A18.A25.0
10

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MFN (SpCat 2)
LINEE VITA E PUNTI DI ANCORAGGIO TIPO A
(Cat 1)

Fornitura e posa di linea di ancoraggio conforme
alla norma tecnica EN 795 / UNI 11578:2015 tipo
D con rotaia rigida da installarsi sulla struttura in
carpenteria metallica in progetto, quale sistema
anticaduta per la manutenzione della copertura.
Caratteristiche:

- Materiale alluminio estruso o acciaio inox;

- massimo interasse tra i supporti di ancoraggio
2000 mm;

- 3 numero massimo di operatori per ogni tratto
compreso tra staffe d'ancoraggio;

- Lunghezza totale 18,00 m

Comprensiva di:

Rotaia di ancoraggio, per consentire lo
scorrimento del dispositivo anticaduta di tipo
guidato composta dall'assemblaggio di:

- Elementi a rotaia rigida raggio 2,86 m, sviluppo
18,00 m;

- Giunzioni per assemblaggio elementi contigui e
staffe per il fissaggio alla struttura di supporto
avente idonee caratteristiche tecniche e strutturali:
- Elementi per evitare l'uscita del dispositivo
anticaduta di tipo guidato dalla linea di ancoraggio
rigida;

- Sigillo identificativo;

- sistema di scorrimento in Teflon o cuscinetti
sferici metallici (o altro sistema equivalente) per
agevolare lo scorrimento sulla linea di ancoraggio
rigida;

- n. 2 Dispositivi retrattili con cavo in acciaio @ 4
mm, da impiegarsi come sistema di arresto caduta
e posizionamento dotato di connettore a sgancio
rapido e completi di connettore a ghiera in acciaio
conforme norma EN 362, lunghezza massima
10,00 m.Conforme alla norma tecnica EN 360;
Certificazioni:

- Manuale conformita, uso e manutenzione ed
istruzioni per esecuzione corretta posa;

Il tutto comprensivo della bulloneria in acciaio inox
necessaria per l'assemblaggio dei componenti.

SOMMANO a corpo

CARPENTERIE METALLICHE (Cat 2)

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine A lavorazione saldata

Struttura portante linea vita.

Scatolari metallici sez. 180x60x5 (peso 18,19 kg/
m) *(lung.=2,35+6,4+,3)

(lung.=2*3,14*2,86)

Piastre

SOMMANO kg

6,00
1,00
6,00
6,00
12,00

9,05
17,96
0,50
0,20
0,15

0,400
0,185
0,420

18,190
18,190
80,000
80,000
80,000

1,00

1,00

987,72
326,69
96,00
17,76
60,48

1°488,65

57800,00

3,99

57800,00

57939,71

A RIPORTARE

57°423,20

COMMITTENTE: UPO Universita del Piemonte Orientale
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57°423,20
21 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe
01.A18.A70.0|leggere al cromo, alluminio o in ottone
05 Vedi voce n°20 [kg 1 488.65] 1°488,65
SOMMANO kg 1°488,65 3,90 57805,74
22 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni
01.A18.G00. |5744/66 con esclusione di alluminio nel bagno di
005 fusione Di piccali profilati in ferro (altezza non
superiore a cm 10) serramenti metallici di
qualunque forma o dimensione, intelaiature,
ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati,
minuterie metalliche etc.
Vedi voce n°20 [kg 1 488.65] 1°488,65
SOMMANO kg 1°488,65 1,19 1'771,49
23 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso
01.P24.L10.0 |ogni onere per la manovra ed il funzionamento
10 Della portata da g 101 a 200
8,00
SOMMANO h 8,00 58,89 471,12
ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA (Cat
3)
24 Sistema di ancoraggio prowvisorio: LINEA VITA
28.A10.A10.0 TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di
05 trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il
fissaggio da installare mediante il fissaggio delle
due estremita della linea ad una struttura portante
e la messa in tensione della cinghia utilizzando il
cricchetto. lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia
da 0,50 m.
2,00
SOMMANO cad 2,00 71,25 142,50
Parziale LAVORI A CORPO euro 65°614,05
TOTALE euro 65614,05
A RIPORTARE

COMMITTENTE: UPO Universita del Piemonte Orientale
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI |
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 65°614,05
C:001 PALAZZO BORSALINO euro 45°683,49
C:001.001 LINEE VITA E PUNTI DI ANCORAGGIO TIPO A euro 37°718,04
C:001.002 CARPENTERIE METALLICHE euro 7°192,15
C:001.003 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA euro 773,30
C:002 DIPARTIMENTO DI SCIENZE MFN euro 197930,56
C:002.001 LINEE VITA E PUNTI DI ANCORAGGIO TIPO A euro 57800,00
C:002.002 CARPENTERIE METALLICHE euro 13°988,06
C:002.003 ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA euro 142,50
TOTALE euro 65°614,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: UPO Universita del Piemonte Orientale
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

NOTE
DICHIARAZIONE VALUTAZIONE NUOVI PREZZI.
S| PRECISA CHE PER QUANTO RIGUARDA LE VOCI DI ELENCO PREZZI CHE NON FANNO RIFERIMENTO A
PREZZI DI PREZZARIO, SONO STATI DESUNTI DA PREZZI MEDI DI MERCATO E PERTANTO SI RITENGONO
REMUNERATIVI PER L'IMPRESA.
COSTI DELLA SICUREZZA.
CON RIFERIMENTO Al COSTI DELLA SICUREZZA S| PRECISA CHE SONO STATI ESPLICITATI IN COMPUTO
METRICO SOLO | COSTI CONTRATTUALI (SPECIFICI) IN QUANTO | COSTI DIRETTI (GENERICI) SI
INTENDONO RICOMPRESI, E PERTANTO REMUNERATI, NEI PREZZI UNITARI DELLE LAVORAZIONI.

Data,

Il Tecnico
Giancarlo Furno S.r.l. Ing. Giancarlo Furno

A RIPORTARE

COMMITTENTE: UPO Universita del Piemonte Orientale




